Canon 


BUBBLE JET PRINTER 

BJ F890 


I 箱の中身を確認しましよラ 

使用説明書の見かた/記号について 
么安全にお使いいただくために 

1使えるように準備しましよう 

設置/コンピュータに接続 
プリントヘッド.インクタンクの取付け 
用紙セット/ソフトウエアのインストール 
プリントへッド位置の調整 


2各部の名称と役割 



スタートガイド 


使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 



3文書を EP 刷するには 

印刷データの作成 
用紙のセット 
印刷の開始 


4写真を EP 刷するには 

こんなちのが必要です 

画像データを取り込む/印刷する - Windows 
画像データを取り込む/印刷する - Macintosh 


5 EP 刷がされいにでさないとさは 

メンテナンス操作の流れ 
ノズルチェックパターンを印刷 
プリントへツドのクリーニング 


6インクタンクを交換する 

交換のめやす 
交換のしかた 


7日常のお手入れ 

プリンタの清掃/移送 


8困ったとさには 

インストール/印刷がでさない/給紙 
印刷結果がおかしい/電源ランプが点滅 
エラーメッセージ 


付録 

用紙について 

プリンタ活用ガイドとヘルプのご紹介 
仕様/お問い合わせの前に 
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ごあいさつ 


このたびは、キヤノン 《BJ F 89 日》をお買い上げ 
いただをまして、まことにありびとラございます。 
本製品の機能を十分に発揮させて効果的に 
ご利用いただくために、 

ご使用の前に使用説明書を一通りお読みください。 
また、お読みになった後は、必ず保管してください。 
操作中に使いかたが分か6なくなったり、 
機能についてちっと詳しく知りたいとさに 
お役に立ちます。 



電波障害規制について 


商標について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあ 
ります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際エネル幸’一 

スタープ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者 
として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの 
対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 
国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータを 
はじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共 
通の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ〇 
グラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費 
を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普 
及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断によ 
り、参加することができる任意制度となっています。 
巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プ 
リンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合機 
(コンセントか S 電力を供給されるものに限る）で、 
それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一 
されています。 



参 Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

•巨 J は、キヤノン株式会社の商標です。 

♦ Microsoft ®、 Windows®、Windows NT ® は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® 
Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 2 日日日、 

Microsoft ® Windows ® 98、 Microsoft ® Windows ® NT ® 4 .日、 
Microsoft ® Windows 9 己を、それぞれ Windows XP 、 

Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 98、 

Windows NT 4 .日 、 Windows 9 己または Windows と略して記載 
しています。 

参 Macintosh および Mac は、米国アップルコンピュータ社の登録 
商標、または商標です。 

参 Netscape®、Netscape Navigator ® は、 

Netscape Communications Corporation の米国およびその他 
の国における商標または登録商標です。 

Netscape ® Communicator は 、 Netscape Communications 
Corporation の商標です。 

• その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または 
商標です。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止 
されています。 

•本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがありま 
す。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点 
や誤り、記載漏れなどにお気づさの点がございました5、最 
寄のお客様ご相談窓口までご連絡ください。 

連絡先は、別紙のに相談窓□のご案内』に記載しています。 
• このプリンタを運用した結果については、上記にかかわ S ず 
責任を負いかねますので、ご了承ください。 



[箱の中を確認しましよう] 

足りないものや壊れているものがある場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


箱に入っているもの 




- WindowsXP/Windows Me/Windows 
2日日日 / Windows 98がプレインス I ル 
されているコンピュータ。 

-または 、 Windows 981；|降がプレインスト 
ールされているコンピュータか5 Windows 
XP/Windows Me/Windows 2 日日日に 
アップグレードしたコンピュータ。 

参 Macintosh をご使用の場合 

US 巨インタフェースを標準搭載した 
Macintosh シリーズ。 

Mac OS 8.目〜 9.x (日本語）がプレインス || 
トールされている必要があります。 
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[使用説明書の見かた] 



使用説明書について 



r 




プ U ンタについて 
知りたいとを 

.'低 






『スタートガイド』 


『プリンタ活用ガイド』 

体書） 


(プリンタソフトウエア CD - ROM ) 


目 J F 890 をご購入後、初めてご使用 
になるときは必ずお読みください。 
次のことが書かれています。 

-使用するまでに必要な準備 
-印刷のしかた 

※アプリケーションか5印刷する方法、 
写真データを印刷する方法 
-インクの交換や日常のお手入れ 
-トラブルの対処方法 


目 J F 89 日をご使用になり、ドライ 
バの各機能の詳細や応用的な使い方 
など、ちっと詳しい説明が知りたい 
ときにお読みください。 

「プリンタ活用ガイド」の見かたにつ 
いては P .69 をご覧ください。 

詳しい内容を知りたい場合は「プリ 
ンタ活用ガイドのもくじ」をご覧く 
ださい。 


V 


J 


アプリケーションソフト 
について知りたいとさ 


フォトプリントガイド 

次のアプリケーシヨンについて説明 
しています。 

錢 ZoomBrowser EX 
/PhotoRecord (Windows 用） 

蠻 Ima 旨 eBrowser （ Macintosh 用） 
叛 PhotoStitch 

デジタルカメラの写真の加工やアル 
バムの作成、印刷が簡単にできます。 
「フオトプリントガイド」の見かたに 
ついては P .69 をご覧ください。 



その他の説明書について 


媛 3 D-PhotoPrint 

3 D フォトフレームに付属の使用説明 
書で、機能概要と操作の流れを確認 
し、機能の詳細については、ヘルプ 
I をご覧ください。 

V J 


本書で使用しているマークについて 


A 警告 

取扱いを誤った場合に、死こまたは 
重傷を負う恐れのある警告事項が書 
かれています。安全に使用していた 
だくために、必ずこの警告事項をお 
守りください。 


(S) 

禁止 

操作上、必ず守っていたださたい 
禁止事項が書かれています。 

製品の故障-損害や誤った操作を 
防ぐために、必ずお読みください。 


本書では製品を安全にお使い 
いただくために、大切な記載 
事項には次のよラなマークを 
使用しています。 

これ S の記載事項は必ずお守 
りください。 


操作の参考になることや補足説明が 
書かれています。 


/ K 注意 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ 
恐れや物的損害び発生する恐れのあ 
る注意事項が書かれています。安全 
に使用していただくために、必ずこ 
の注意事項をお守りください。 



説明している機能に関連した機能や、 
応用的な使用方法について説明して 
います。 
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本書のもくじ 



安全にお使いいただくために 
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1 使えるよラに準備しましよラ [ Stepl ] 接続しましょう . 8 


に tep2] プリントへッドを取り付けましょう . 11 

に tep3] インクタンクを取り付けましょう . 12 

に tep4] 用紙をセットしましょう . 13 

に tep 己]ソフトウェアをインス I -- ルしましょう . 14 

[Windows] インス I -ールの操作 

プリンタドライバをインス!ルする . 15 

アプリケーション/マニュアルをインス I -- ルする . 16 

[Macintosh] インストールの操作 

プリンタドライバをインス I ルする . 17 

プリンタを印刷できるように設定する . 18 

アプリケーションソフトをインス! -- ルする . 19 

に tep6] プリントへッド位置を調整しましょう 

[Windows] プリントへッド位置の調整 . 20 

[Macintosh] プリントへッド位置の調整 . 22 


2 各部の名称と役割り . 24 


3 文書を EP 刷するには [Stepl] 印刷データを作成する . 26 

に tep2] 用紙をセツトする . 27 

[ steps ] 印刷を開始する 

[Windows] で印刷する . 30 

[Macintosh] で印而りする . 33 

プリンタドライバ機能のご紹介 . 35 


4 写真を EP 刷するには . 36 

こんなものが必要です . 37 

Windows に tepl ] 画像データを取り&む . 38 

に tep2] 印刷レイアウトを設定する . 39 

Macintosh に tepl ] 画像データを取り込む . 42 

に tep2] 印刷レイアウトを設定する . 43 


5印刷がされし、にできなし、ときは メンテナンス操作の流れ . 46 

に tep 1 ] ノズルチェックノ夕ーンを印刷する . 47 

に tep2] プリントへッドをクリーニングする . 49 

に tep3] プリントへツドをリフレツシングする . 51 


6 インクタンクを交換する 交換のめやす . 53 

交換のしかた . 54 

7 日常のお手入れ 清掃につしに . 56 

移送について . 56 


8 困つたとさ I しな プリンタドライバがインス!ルできない . 58 

印刷が始ま5ない/途中で止まる . 59 

用紙び正しく給紙できない/用紙がつまった . 59 

印刷結果に関する問題 . 60 

プリントへッドが交換位置に移動しない . 价 

電源ランプが点滅している . ろ2 

画面にエラーメッセージび表示されている . 63 

[Windows] 印刷速度を速くしたいとき . 65 


付録 用紙について . 66 

プリンタ活用ガイドとヘルプについて . 69 

仕様 . 74 

お問い合わせの前に . 78 

修理の依頼について . 79 
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『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) のもくじ 



プリンタ活用ガイドの見かたと操作方法については「プリンタ活用ガイドとヘルプについて」卜 P .69) をご覧ください。 


1目的別に機能や操作ち法を知りたい 

写真のでさにこだわる 

もっとあざやかにしたい/ちっとシャープにしたい 
暗い写真を明るくしたい 

明る過ざる写真を調整したい/食べ物を美味しそうにみせたい 

シルノ（一やガラスなどの質感を出したい/フチなしの写真を印刷したい 

おしやれなモノク□で印刷したい 

レト□調のセピアカラーで印刷したい/似顔絵風で印刷したい 

便利な印刷テクニック 

文書を速く印刷したい/イラストをされいに印刷したい 

A4 サイズで作った原稿をはがさサイズで印刷したい 

[Windows] ホームページの写真をされいに印刷したい 

定形外の用紙に印刷したい/ [Windows] 拡大または縮ルして印刷したい 

印刷するページの順番を変えたい 

[Window 引マル秘などのスタンプをつけて印刷したい 

[Windows] 好きなイラストを背景にして便寞風 

大きなポスターを作りたい/旅のしおりを作りたい/横断幕を作り たし、 

紙を節約して印刷したい〜複数ページを1枚に印刷する 

紙を節約して印刷したい〜両面に印刷する/夜だか5静かに印刷したい 

つ<ってみようあれこれ 

こだわりの年賀状/オリジナ j レの名刺/マイブランド T シャツ 
プリクラ風フォトシール/仕事がはかどるマウスパッド 
[Windows] オーダーメイドのアルバム/デジカメ印刷工房 


S プリンタドライバの設定画面から 
機能や操作ち法を知りたい ( Windows ) 

[昼本設定]シート 

プレビュー/用紙の種類/給紙方法/印刷品質/色調整 
グレースケール印刷/プリントアドバイザー/バージョン情報 
標準に戻す 

[ぺージ設定]シート 

プレビュー/用紙サイズ/印刷の向さ/出力用紙サイズ/印刷の種類 
フチなし全面印刷/両面印刷/部数/逆順で印刷-部単位で印刷 
プリンタ制御/標準に戻す 

[スタンプ/背景]シート 

プレビュー/スタンプ/スタンプ設定/背景/背景設定/標準に戻す 

[特殊効果]シート 

プレビュー/イラストタッチ/単色効果/ VIVID フォト 
イメージデータ補正/オートフォトパーフェクト/標準に戻す 

[お気に入り]シート 

お気に入り一覧/各項目の設定内容/コメント/お気に入りに追加 
お気に入りの呼出し/削除 
[ユーテイリテイ]シート 
クリーニング/へッドリフレッシング/へッド位置調整 
ノズルチェックノ ターン印刷/自動電源設定/特殊設定 
サイレント設定/ステータスモニタ起動 

プリンタドライバの設定画面を表示する方法 ( Windows ) 

アプリケーションソフトから表示する/ [スタート]メニューから表示する 


3プリンタドライバの設定画面から 
機能や操作ち法を知りたい ( Macintosh ) 

プリントダイア□グ 

部数.ページ/目 J カートリッジ/用紙の種類/給紙方法 
グレースケール印刷/印刷設定/詳細設定/オプシヨン/設定登録 

用紙設定ダイア□グ 

プレビュー/用紙サイズ/バナー印刷/フチなし全面印刷/拡大-縮ル 
印刷方向/設定保存/用紙設計/ユーティリティ 
詳細設定ダイア□グ：クオリティパネル 
印刷品位/八ーフトーン/標準に戻す 

詳細設定ダイア□グ：特殊効果パネル 
プレビュー/イラストタッチ/単色効果/ VIVID フォト 
オートフォトパーフエクト/標準に戻す 

詳細設定ダイア□グ：カラーパネル 

色補正/ガンマ補正/カラーバランス/濃度/標準に戻す 


オプション設定ダイア□グ 

プレビュー/レイアウト/両面印刷/フィットページ/出力先 
逆順で印刷-部単位で印刷 
設定登録ダイア□グ 
設定一覧/読み込み/登録/削除/デフォルト 

プリンタユーティリティダイア□グ 

へッドクリーニング/へッドリフレッシング 
ノズルチェックパターン印刷/へッド位置調整 
サイレント設定/インク乾燥待ち時間 

プリンタドライバを選択する方法 

プリンタドライバの設定画面を表示する方法 ( Macintosh ) 

プリントダイア□グを表示する 
用紙設定ダイア □ グを表示する 


4用紙について 

4.1 用紙のことをもっと知ろう 

使える用紙にはこんなちのがあります 

4.2 EP 刷する原稿の内容に適した用紙を選ぶには 

写真をされいに印刷する/ビジネス用の文書を印刷する 
おラちで印刷して楽しむ 

4.3 使える用紙のご紹介 

専用紙の取り扱いにつして/普通紙/官製はがき/封筒 
高品位専用紙 《HR-101S»/ フオト光沢紙 《GP-301 » 

フオト光ミ尺力ード 《FM-101 »/フオト光ミ尺フイルム 《HG-201 » 
フオト光ミ尺八ガキ 《KH-201N»/ プ□フェツシヨナルフオトぺーパー 
く < PR-101 »/プ0フェツシヨナルフオトはがきくく PH-101 » 

プ□フェツシヨナルフオトカード 《PC-lOl » 

プ□フェツシヨナルフオトシリーズの取り扱いについて 
OHP フイルムくく CF- 102 》/T シャツ転写紙くく TR-201 » 

カラー BJ 用マウスパッド 《MK-lOl »/バナー紙 《BP-lOl » 


曰お役立ち情報 

己.1 EP 刷のが態を確認する （ Windows ) 

目 J ステータスモニタを見てみよラ 

BJ バックグラウンダ/ BJ バックグラウンドモニタを見てみよう 
目 J プリンタモニタを見てみよラ 

己.2 EP 刷のが態を確認する ( Macintosh ) 

BJ プリントモニタを見てみよう 
BJ ステータスモニタを見てみよラ 

己.3 [ Macintosh ] ネットワーク環境でプリンタを使用する 
己.4 [ Windows ] プリントアドバイザーを使う 
己.己よく使うプリンタドライバの設定を登録する 
己.6不要になったプリンタドライバを削除する 
己.7最新のプリンタドライバを入手する 


6困ったとさには 

[ Windows ] EP 刷が始ま5ない/途中で止まる 
EP 刷結果に関する問題 

されいにカラー印刷でさない/インクがにじむ 
[Macintosh] グラデーシヨン部分に帯状の色む5が出る 

用紙に関する問題 

用紙の印刷面がミちれる/用紙の裏面がミちれる 

その他の問題 

[Windows] BJ ステータスモニタじ(外のエラーメッセージが表示された 
畳線がまっすぐに印刷されない 

[Macintosh] 文きや図形がギザギザになって印刷される 
印刷に時間がかかりすざる/思ったよラな印刷速度が得5れない 
[Windows] 印刷を実行しても BJ ステータスモニタが表示されない 
バックグラウンド印刷がでさない 

[ Windows ] 役立つ操作 

通常使うプリンタとして設定する 

スプールの設定を解除する(プリンタに直接印刷データを送る） 

印刷先のポートの設定を確認する 

WPS ドライバや CAPT ドライバの設定を変更する 
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[么安全にお使いいただくために] 

安全にお使いいただくために、1;(下のま意事項を必ずお守りください。 

また、本書に記載されていることじ(外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 



設置場所について 



A 警告 


/!\注意 



不安定な場所や振動のある場所に置 
かないで < ださい。 

プリンタが落ちたりして、けがの原因 
になることがあります。 


アルコール-シンナーなどの引义性 
溶剤の近くに置かないでください。 

引火性溶剤が内部の電気部品に触れる 
と火災や感電の原因になります。 



毛足の長いじゆうたんやカーペット 
などの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込 
んで乂災の原因になることがあります。 



湿気やほこりの多い場所、屋外、直射 
曰光の当たる場所、高温や乂気の近< 
には置かないで<ださい。 

火災や感電の原因になることがあります。 
下記使用環境でお使いください。 

温度：曰〜3日で 

湿度：1日〜 90 %RH (結露しないこと） 





電源について 




濡れた手で電源プラグを抜き差しし 
ないで < ださい。 

感電の原因になります 



電源プラグは確実にコンセントの奧 
まで差し&んでください。 

差し込みが不十分だと、乂災や感電の 
原因になります。 



電源コードを傷つける、加工ずる、 
引っ張る、無理に®ばるなどのこと 
はしないで < ださい。 

また、電源コードに重いものをのせ 
ないで < ださい。 

傷ついた部分か S 漏電して、火災や感 
電の原因になります。 


電源コードを束ねたり、結んだりし 
て使わないでください。 

火災や感電の原因になります。 



ふたまたソヶット等を使ったタコ足 
酉己線をしないで<ださい。 

乂災や感電の原因になります。 
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A 警告 



電源プラグを定期的に抜き、その周 
辺およびコンセントに溜まったほこ 
りや巧れを、乾いた巧で拭き取って 
<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、 
電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺に溜まったほこりが湿気 
を吸って絶縁不良となり、火災の原因 
になります。 



万一、煙が出たり変な臭いがするな 
どの異常び起った場合、すぐに電源 
を切り、その後必ず電源プラグをコ 
ンセントか!5抜いてください。 

そのまま使用を続けると、火災や感電 
の原因になります。販売店または修理 
受付窓□までご連絡ください。 


/!\注意 



電源コードを抜くときは、必ずプラ 
グを持って抜いてください。 

コードを引っ張ると電源コードが傷つ 
き、火災や感電の原因になることがあ 
ります。 



さい。 

火災や感電の原因になることがありま 
す。 




いつでも電源プラグが抜けるよう 
に、コンセントの周りには物を置か 
ないで < ださい。 

万ープリンタに異常が起きたとき、す 
ぐに電源プラグが抜けなくなり、火災 
や感電の原因になることがあります。 



AC 100 Vm 外の電源電圧で使用し 
ないで < ださい。 

乂災や感電の原因になることがありま 
す。 

なお、プリンタの動作条件は次のとお 
りです。この条件にあった電源でお使 
い < ださい。 

電源電圧： AC 1 日日 V 
電源周波数：己 0/60 HZ 


f 

V 


長期間プリンタを使わないときは、安全のため必ず電源を切ったあと 
電源プラグをコンセントか!5抜いてください。 

長期間差し込んだままにすると、火災や感電の原因になることがあります。 


J 


3 


プリントへッド/インクタンクについて 


/!\注意 



ち全のため、お子様の手の届かない 
ところへ保管してください。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした 
場合には、ただちに医師にご相談くだ 
さい。 



プリントへッドやインクタンクを落 
としたり振ったりしないでくださ 
い。 

インクが漏れて周囲やな服を巧すこと 
があります。 



印刷後、プリントヘッドの金属部分 
には触れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの 
原因になることがあります。 
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A 警告 



プリンタの近くでは、可燃性のスプ 
レー等は使用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部分に触 
れて、乂災や感電の原因になります。 


取扱いについて 
/!\注意 



巧刷中はプリンタの中に手を入れな 
いで < ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの 
原因になることがあります。 


) 



プリンタを運ぶとさは、必ず両側下 
部分を両手でしっかりと持ってくだ 
さい。 

他の場所を持つと不安定なため、落と 
してけがの原因になることがあります。 



さい。 

内部には電圧の高い部分があり、火災 
や感電の原因になります。 



万一、異物（金属片-液体等）がプ 
リンタ内部に入った場合は、プリン 
夕の電源スイッチを切り、電源プラ 
グをコンセントか5抜いて、販売店 
または修理受付窓□までご連絡くだ 
さい。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電 
の原因になります。 



プリンタの上にクリツプやホチキス 
針などの金属物や液体-引乂性溶剤 
(アルコール.シンナー等）の入つ 
た容器を置かないでください。 

プリンタ内部に落ちたりこぼれたりす 
ると、火災や感電の原因になることが 
あります。 



お手入れについて 



A 警告 




清掃のときは、水で湿！5せた布を使用 
してください。アルコール、ベンジン、 
シンナーなどの引乂性溶剤は使用しな 
いで < ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、 
火災や感電の原因になります。 


清掃のとさは、電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか5抜いてください。 

誤って電源ボタンを巧してしまうと、作 
動した内部の部品に触れて、けがの原因 
になることがあります。 


/ 堂光ななどの電気製品の近くに置くときのごミ主意 

堂光ななどの電気製品とプリンタは、約1曰 cmlil 
上離してください。近づけると堂光好のノイズが原 
因でプリンタが誤動作することがあります。 

V_ 


電源を切るときのご注意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを巧して電源 
ランプが消えていることを確認してください。電 
源ランプが点灯-点滅しているとさに電源プラグ 
をコンセントか S 抜いて切ると、その後印刷でき 
なくなることがあります。 




J 
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兼驟 I 



付属品を確認後 （^ p . l )、 プリンタを使えるようにしましよう。 
でもその前に••-置き場所のご案内 1 


丈夫で平 S な場所に置< 



オレンジ色のテープを取る 


> 接続しましょう 

コンピュータとプリンタをケーブルでつなざましょう。 


STEP 
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0 


プリンタとコンピュータを接続する 




プリンタとコンピュータを接続ずるケーブルは、 USB ケーブルまたは 
プリンタケーブルのどち5かが必要でず。 - P .1 

US 目ケーブルで接続 

US 目ケーブル 

Windows XP/Windows Me 
Windows 2 日日日 / Windows 9目推奨 


の をご使用の場合 の 巧"地 • をご使用の場合 

US 巨ケーブル接続口へ US 巨ケーブル接続口へ 





プリンタケーブルで接続 

•をご使用の場合のみ 

プリンタケーブル 
(パラレルケーブル） 



プリンタ側とコンピュータ側で 
ケーブルの先の形が違ラよ。 
気をつけて！ 


プリンタケーブル接続口へ 




>) 


コンピュータのプリンタ（パラレル）ポートへ 




J 


プリンタの設置 S 1 讯2 W 3 g 4 讯5 沉6 


次へ 
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0 


電源に接続する 




AC 100 V 

50 HZ /60 HZ 







〇 


J 




全 

ま意 

AC 1 oovm 外の電源電圧で使用し 
ないでください。乂災や感電の原因 
となります。 

S) 

禁止 

電源プラグを抜くときは、電源ラン 
プが消えていることを確認してくだ 
さい。動作中に電源プラグを抜くと、 
その後印刷でさなくなることがあり 
ます。 

エアコンなどとコンセントを共有し 
ないで < ださい。 1 


V 


J 


コンピュータの電源は 
まだ入れないで！ 


プリンタの電源を入れる 




電源ランプが、点滅か6点打に 
変わるまでお待ちください。 








J 


をご使用の場合のみ 




を止 


指示があるまでコンピュータの電源 
をオンにしないで < ださい。 

万ーコンピュータの電源をオンにし 
て、次のよラな画面が表示された5、 
[キャンセル]をクリックして、コン 
ピュータの電源を切つてください。 



V 


J 
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© プリントヘッドを 
取り付けましょう 

インクを紙に吐出する部分をプリントへッドといいます。 
重要部分なので、手順をよく見て正しく取りつけましょう！ 


〇 


フ□ントカバーを開ける 




固定レバーを上げる 



V 


J 




1 齡若色のテ-プを 2 固定レバ-を上げる 



固定レバー 



金属の棒やベルト部分、半透明のコード \ 
スリツプには、手を触れないでください。 


禁止故障の原因になります。 


J 


© 


プリントへッドを袋か5取り出す 


J 




保護キャップを取り外す 


プリントヘッド 




この部分には手を触 
ぷ れないで < ださい。 




V 




一度外した保護キヤッ 
プは再装着せずに、地 
域の条例にしたがって 
捨ててください 


プリントヘッドを取り付ける 少 


dJ 




プリントへッドをホルダに差し込む 


7 固定レバーを下げる 


V 








J 











































































ぷを インクタンクを 
巧 取り付けましょう 


任 イエ□-インクタンクを取り付ける y 

1 イエ□-のインクタンク（目 CI -6 Y ) を 
■ 取り出し、オレンジ色のテープを矢 EP 
方向に引いて、包装をはがす 



( インクタンクは、 
取り付ける位置を 
間違えないよラに！ 




/ 図のよラに保護キャップを取り外す 



この面を強く巧さないでください。 
インクが飛び出すことがあります。 


广 

A 

注意 


保護キャップは、速やかに廃 
妻してください。インクが付 
着しており、衣服や周囲を巧 
すことがあります。 





fr \ 一度外した保護キヤツプは再 

W 装着せずに、地域の条例にし 
たがって捨ててください。 


J 


同様に他のインクタンクを取り付ける ^ 




J 



4 「 PUSH 」 を巧す 



フ□ントカパーを閉じる 一^ 



v= _ J 
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@ 


1 用紙を 、 

セツトしましよう 


〇 


用紙ヴポートと排紙トレイを取り付ける 





V. 


本体に引っかける 


© 


J 


A 4 サイズの普通紙をセツトする 

1 用紙ガイドをつまんで / 飞つ A 4 サイズの普通紙を 

I 左端に移動する / III 厶 セットする 





この位置を 
超えないよラに 





V. 



積載 マーク 
普通紙は約1日日枚まで 
セツトでさます 


© 


用紙ガイドを用紙の側面に軽く当てる 




V 



J 


プリンタの設置 g 6 
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© ソフトウェアを 

インストールしましよう 

コンピュータで作った書類を EP 刷するためには、プリンタに EP 刷の指示をする 
ための「プリンタドライバ」というソフトウェアが必要です。プリンタドライ 
バは付属の「プリンタソフトウェア CD-ROM」 か！5コンピュータにコピーし 
ます。このソフトウェアをコピーする操作を「インストール」と呼びます。 
ここでは、プリンタドライバの他に、デジタルカメラで撮影した写真を簡単に 
フチなし全面 EP 刷したり、立体で EP 刷したりできるソフトウェア（「アプリケ 
ーシヨン」といいます）のインストール方法についても説明します。 



广 

A 

注意 



USB ケーブルで接続している場合のご注意 

次のときは、 US 目ケーブルの抜き差しをしないでください。 

-プリンタドライバのインス!-ール中 

-コンピュータの電源を入れて、日 S (Windows または Mac 日 S ) が起動するまでの間 
-印刷中 

USB ケーブルは、コンピュータやプリンタの電源が入っているときでち、ケーブルの巧き差しが行えま 
すが、上記の場合に抜き差しを行うと、コンピュータやプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

USB な一つ 、レの使用について 

-コンピュータやプリンタの電源が入っている状態で US 目を抜き差しするときは、必ず抜いてか S 曰秒 
じ(上の間隔を空けて差し込むようにしてください。抜いてか!5すぐにケーブルを差し込むと、正しく 
動作しないことがあります。 

- US 目ケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプリンタを接続することができます。この場合 
は、1台ずつ接続し、接続するごとにプリンタドライバのインス!-ールを行ってください。 

-コンピュータやプリンタの電源が入っている状態で US 目を抜き差しするときは、コンピュータ側（ま 
たは US 目八ブ側）を巧さ差ししてください。プリンタ側のコネクタでは抜さ差ししないでください。 




I コンピュータによって 
インストールの手順が違ラよ 

をご使用の場合はこち5 一 P. 15 
をご使用の場合はこち!5 一 P. 17 



14 





















WTnd 


ows 


インス I ルの操作 


ここでは、 Windows Me の画面で説明しています。他の Windows も同様の手順です。 


[新しいノ V — ドウエアの追加ウイザード]が表示された5 

次のような画面が自動的に表示された5、[キャンセル]をクリックしてくだ 
さい。 



お纯ごな批 


国 




USB ケーブルをご使用の場 S ホ、さ引こ次の操作をしてくださし、。 

〇 プリンタの電源を切る 

©コンピュータ 側のケーブルをいったん抜いてか S 差し直す 


器 




V . 


ウイルス検出プ□グラムやシ 
ステムに常駐するプ□グラム 
がある場合は、あ S かじめ終 
了しておいて < ださい。 
Windows XP/Windows 
2日00 /Windows NT 4.0 
にインス!-ールする場合は、 
コンピュータの管理者として 
□グオンする必要がありま 
す。 


J 


任 


プリンタドライバをインストールする 


プリンタの電源を切る 


プリンタの電源が切れ 
ていることを確認！ 



5 [インス!-ール]をクリックする 

中—'、‘ 


コンピュータの電源を入れて、 
Windows を開始する 


3 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトする 

開始画面が表示されます。 


4 [' 


開始画面が表示されない場合は 

〇 デスクトップ上にあるを 
ダブルクリックする BesH 

〇 をダブルクリックする 

使用許諾契約書]の内容を読んで 
はい]をクリック 


1け％'7山—= ■ 


j — 

■の Kh — 立 ur tvmhu 

iJiTKS ?? なお r .. 

なみな招む w ぶな^ぶ w 处な;^ 


お。い inchw 似、 


クリック 


下， ホ-■…1 


m 


■■hi ! 


ク U ック i 


青い画面に変わり、プリンタドライバの 
インスI-ールが始まります。 



再起動を要ホずる画面が表示された5 

1. 「プリンタソフトウェア CD-R 日 M」 を取り 
出し、[日 K] をクリックする。 

2. Windows が起動した S、 「プリンタソフ 
トウェア CD-R 日 M」 をセットする。 


プリンタの設置 抑1讯2 W 3 g 4 W 5 沉6 
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6 下の画面が表示されたら、 
プリンタの電源を入れる 



電源を入れてら 

先に進めなくなったときは 

「インス I -ールの途中で先の画面に進めなくな 
つた」（一 P . 曰 9) をご覧ください。 


/ [0 K ] をクリックする 



■•つンユい一. tWT し F Tr 


か:^> 

クリック 



アプリケーシヨン/マニュアルをインス!ルずる 
どんなアプ U ケーシヨンソフトびあるの 


Z ： 00 mBrowser EX/PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真を、コンピュータ 
に取り込み、アルバムを作成したり、枚数や用 
紙を指定して専用紙にかんたんに印刷でさま 
す。一 P .38 


3 D-PhotoPrint 

このアプリケーションソフトで印刷した画像 
を、 3 D - フォトレンズを通して見ることで、立 
体的な写真になります。オプションの 3 D フオ 
トフ レームが 必要です。 




巧.もむ 


刪 

が-別卜じで 


PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画 
像に合成します。 



[インストー>1レ]をクリックする 




TMW パ 




八ードディスクの空を 
容量はこれだけ必要！ 


'ンス I -ールがすべて終了したら、 
) K ] をクリックする 


■。口 ■。卜 r 山!■-卜 … 


イン311■厂£ぃ_1け 

が广が达 



クリック 
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表示されるメッセージにしたがって、アプリケ 
ーシヨンソフトをインス I ルしてください。 


































































[マニュアルを読む]をクリックする 

クリック 


，…ドをご，*: 

か。- 


zJ 


表示されるメッセージにしたがって、マ 
ニユアルをインス I -ールしてください。 
詳細は一 P .69 


4 [終了]をクリックする 

ぐ別 lOII り-う 



クリック 



これでソフトウェアの 
インス I -ールは終了です。 
次はプリントへッド位置を 
調整してね。 

一 P.SO 


Macintosh 


インス I ルの操作 


禁止 


ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、 
オフにするかシステムフオルタ'か5外してください。 


任 


プリンタドライバをインストールする 


コンピュータの電源を入れる 



つ 「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトする 

プ□グラムが自動的に開始されます。 


GS > 自動的に開始しなぃ場合は 

デスクトップ上にあるアイコンい J をダブルク 
リックします。 

[プリンタドライバ]をダブルクリックする 


□ 


ダブル 

クリック 


■:な： 


な 


な な 

わ？ ■— ：»い t = jT , 


プリンタの設置 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 
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4 [インストーラ]をダブルクリックする 


□ 

1且…口 H-PJ 

田 B 

fl 

_ f …ゎ 



み 


閣 


ダブル 

クリック 


C [ライセンス]の内容を読んで、 
^ [同意]をクリックする 



k . r 。 q I； ■ VI ■ n ".Si j 

TS>:h"r mm. ；； ■ 卜 131■ ■■ iWI-rh j^M?l P ： 
jf I I 't -i ，ド ■- f •=■■ …■ 卜 ■*! ■--： 


r ■•• い■■，■■■巧 pWBt I ". 卜 SV! I 

IJPUMHillUl im -. 


■ 麵 rilr■ J*1 k i 


f -- —! T ■〜 ir i^rJ bte _ ■ 

,•••,- ■—»，■!!"■ PVa 

: >°bHI hlB. U ヴ J，! I ■- 卜 , >pr>«h こ J 

111，14 uBLi I ■，^ Hid - : T- ， 瞧 - "j^ul^K^rr r -^ - pi I ■■ jj 

— "… ri=■ ■ け： B-ppJ ■" 

‘Ms hWWfm - ?C?I P|rm"l> ■•，‘ I ■ 


' で .，>"■，■■==■ 

叶 

■ c 〜*% 
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フ インストールを続行する場合、 
/ [続ける]をクリックする 


0 
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ン。りにが4 


自動的にアプリケーションを終了して 
インストールを続行します 


クリック 


(5^>書類を保存したい場合は[キャン 
セル]をクリックし、書類を保存 
してか S もう一度インス I -ールし 
て < ださい。 

[再起動]をクリックする 


6 [インス I -一>1レ]をクリックする 


クリック 
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コンピュータが再起動されます。 


クリック 


インス I -ールが始まります。 


クリック 


© 


プリンタを印刷できるように設定する 


[アップルメニュー]から[セレクタ]を選ぶ 


、け 


■ ?"> mm ftT rai _ 

■ i ■?1= つ 0 *、で 

か と celt トス fh ■ プ R7J-A- 
〇 >pgi(Cb ■ -f■! T プレー 1 
^ pi'ri が 

み Eflnp^EriLOj 

I 4 ンで - AVI '7 Jill 

I* 一の J 
お 

〕ント. □ ■ AK 4 ll > 

ES — J ヴ y — パて ■!■ 

，田 1 つ ■■jv ブブ t" 7 
' 3Lt ■! V 甲-ゴ 


2 旧 J F 89 0] をクリックする。 



セレクタを閉じる 


クリック 


クリック 



プリンタ名び 
表示されている 
ことを確認 



18 























































































































アプリケーシヨンソフトをインストールする 


[CANON BJ ] フオルダの 

[アプリケーシヨン]を夕'ブルクリックする 


□ Ri 


ゴ iJwFW パ ■ 


な 

TaiT'li 


ダブル 

クリック 


2 


インス I -ールしたいアプリケーション 
ソフトをダブルクリックする 


f イ了プ■•，マー ■ t ' i ン 


の R 




ダブル- 
クリック 


[インス I -ーラ]をダブルクリックし、 
メッセージにしたがって、インス!-ールして 
<ださい。 


どんなアプリケーションソフトがあるの 
ImageBrowser 

デジタルカメラで撮つた写真をコンピュー 
夕に取り込み、枚数や用紙を指定して専用 
紙にかんたんに印刷できます。一 P.42 


PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノ 
ラマ画像に合成します。 



も 


3 D - PhotoR 1 nt 

このアプリケーションソフトで印刷した画 
像を、 3 D - フォトレンズを通して見ること 
で、立体的な写真になります。 

オプションの 3 D フオトフレームが必要です。 



郎立了 


残るのは、最後のステップ 
「プリントへッド位置の調整」です。 



> p .22 


プリンタの設置 W 2 邪3 讯4 W 5 讯6 

S S S S S S 
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© プリントへッド位置を 
調整しましよう 

プリントへッドを初めて取り付けたとき卜 P.1 りには、取り付けた状態のまま 
でご使用になるとかすれたり、色ムラになる場合があります。かすれや色ムラ 
が起らないように調整するのがプリントへッド位置の調整です。本プリンタの 
機能を有効に利用し、よりきれいな EP 刷を行うためにも、プリントヘッド位置 
の調整を行ってください。 



プリントへッド位置の調整 


任 調整用のパターンを印刷する ) 

1 プリンタ画面を開く 
I [スタート]一[設定]一[プリンタ]の順に選ぶ 



Windows XP の場合 

[スタート]一[コント□-ルパネル] 
[プリンタとその他のノ 'ハードウェア] 
[プリンタと FAX ] の順に選びます。 


0 プリンタドライバの設定画面を開く 
厶 [Canon BJ F 890] をクリックし、 

[ファイル]メニューか S [プ□パテイ]を選ぶ 



(む> 

Windows XP/Windows 2000の場合 

[ファイル]メニューか S [印刷設定]を選びます。 

Windows NT 4.0の場合 

[ファイル]メニューか!5[ドキュメントの既定 
値]を選びます。 


3 [0 K ] をクリックする 


A 


IL ^ 


PMn, 。 化、 


クリック 


4 


[ユーテイリテイ]タブをクリツクし、 
[へッド位置調整]を選ぶ 


度]ゴ J 

:か …マ. 


クリック 


山 


クリック 


d 1 

お1 


mi . 

直]副 

琴■;， 


^ 卜!一， LA — ^ 

'づ' [ - [■ 


[ プリンタに A 4 サイズの普通紙がセツトされ 
一^て いることを確認して、 [0 K ] をクリックする 


占 




か:。吧 


■ な•巧た r ■お 




クリック 


へッド位置調整用のパターンが印刷されます。 
6 [0 K ] をクリックする 


ぶ 


RiniTTariin の rFiu さ l 、 


ro ^1 


クリック 


/ EP 刷が終了したら、[はい]をクリックする 




[ 


クリック 
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心で 









(J 


) 


同様にして、日列から F 列の中から、縦すじの 
目立たないパターンを選び、その番号を入力す含 


クリック 


J ツク 


} へッド位置を調整する 

EP 刷された用紙を見て、 A 列のパターンの 
中で、最も縦すじの目立たないパターンの 
番号を1つ選び、その番号を入力する 


この欄に、最も縦すじの目立たないパターン 
の番号を入力する 


n ■ 。口 ji 〜 rrt" 口 ij»v«7 ； … 口 1 し 

か W 


[•.の 


JU 





[ OK ] をクリックする 



[ユーティリティ]シートが表示される 


縦すじの 

目立つ 

パターン 


最も縦すじの 

目立たない 

パターン 


判断に迷ったときは 

A 列 ：番号の大きいほうを入力 


[) 


互 をク U ックしてち 
番号を変更でさるよ！ 





►判断に迷ったときは 


目列/ C 列 

番号の大きいほラを入力 


D 列 

A 列と同じ番号を入力 


E 列 

目列と同じ番号を入力 


F 列 

番号の小さいほラを入力 


お疲れさまでした！ 

これでプリンタの準備は終了。 

基本的な印刷のしかたについては 
「文章を印刷するには」をご覧くださし、。 
一 P .2 目 




+7|圍1■■圓 




.二■ミ吉二掘 


クリック 








































































fvipcintosh 


o 


プリントへッド位置の調整 


調整用のノ くターンを印刷する 


[ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ 

i * 元 m \ へけ 






ラ s ル 
.1 : . - 

エけ了が I が KH 

上 <ffl 引 ■ 目に . 

At ! け1 KV 


が- 


HM 巧 


于-式卜 つ 7みゴリ ■■■ 卜 。 



ノ [ユーテイリテイ]をクリックする 




—" •田固 

□け ¥ 0*1 


I ク U ック 


0 


へッド位置を調整する 


EP 刷された用紙を見て、 A 列のパターンの 
中で、最ち縦すじの目立たないパターンの 
番号を1つ選び、その番号を入力する 

この欄に、最も縦すじの目立たないパターン 



[テストプリント]を選ぶ 


fejf かわ L 



013 


4 圆 をクリック 



5 [0 K ] をクリックする 


A 


h 一 uSBEr か - IT ， 

JhD-ViMltAL>7T-rtr . プ 

HC MWI l •■い ■■tg 

じ c ， h 与 . T - 卜 I 七一 hu - fl=IV4> I け ，. n :•] 

ピ J'lj 

- '，〇!!レ； F〜T 


I い ^ "j I 味 


クリック 



判断に迷ったときは 

A 列 ：番号の大さいほラを入力 
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同様にして、 B 列から F 列の中から、縦 
すじの目立たないパターンを選び、その 
パターンの番号を、各入力欄に入力する 


— 卜 ■rWtatP.i, T. yi<NlL-r. i 

■)1 *-.F f J * 4 - T c-t-IM, 



nrKHi: かづ ■ 

r KM： 


[ T^nn 



クリック 


判断に迷ったときは 


巨列/ c 列 
D 列 
E 列 
F 列 


番号の大きいほうを入力 
A 列と同じ番号を入力 
目列と同じ番号を入力 
番号のルさいほうを入力 


! [終了]をクリックする 



クリック 


4 [0 K ] をクリックする 



クリック 


お疲れさまでした！ 

これでプリンタの準備は終了。 

基本的な EP 刷のしかたについては 
「文章を印刷するには」をご覧くださし、。 
一 P .2 目 


a 
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V る SR のち疏と役割り 

•护巳 眉。の各部の名称と役訓こついて-説明します。 




前面 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、エラー 
の状態を知6せます。 



このボタンとかランプは、 
どんなとさに使ラの？ 


電源ボタン 

電源をオン/オフすると 
さに押します。 


- 


リセットボタン 

プリンタのトラブルを解消してか6 
このボタンを押すと、エラーが解除 
されて EP 刷でさるよラになります。 
また、 EP 刷中にこのボタンを押すと、 
印刷を中止します。 


用紙ガイド - 

用紙サイズに合わせて 
用紙ガイドをつまんで 
動かし、用紙の左端に 
合わせます。 


フ□ントカバ - 

インクタンクの交換 
や紙づまりのとさに 
開けます。 



/ 



電源ランプの表示について 


電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 


用紙サポート 

セツトした用紙を支え 
ます。用紙をセットす 
る前に取り付けてくだ 
さい。 


才ートシートフイータ 

ここに用紙をセツトしま 
す。一度に複数枚の用紙 
をセツトでさます(特殊な 
用紙を除く）。セツトした 
用紙は自動的に一枚ずつ 
給紙されます。 


排紙トレイ 

EP 刷された用紙が排出され 
る場所です。印刷する前に 
取り付けてください。 


A 


消な . 電源がオフの状態です。 

緑色 • に点な . 印刷可能な状態です。 

緑色 •に 点 J 威 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色 ■に 点好するまでお待ちください。 

緑色 •に 点な後、 オレンジ色み' に点滅 

. エラーが発生し、印刷できない状態です（一 P. 62 )。 

オレンジ色と緑色 t に交互に点滅 


V 


サービスが必要なエラーが発生している可能性があります（一 P. 62 ) 


J 
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c 


3 


背面 



c 


内部 



紙間選択レバー 

セットする用紙の種類に応じて、プ 
リントへッドと用紙の間隔を調整す 
るためのレバーです。使用する用紙 
により切り換ぇが必要です P.S7 )。 


固定レバー 

プリントへツドホルダにセツトされた 
プリントへッドを固定します。 


禁止 


プリントへッドをセット 
した5、このレバーを上 
げないで < ださい。 


プリントへッドホルダ 

プリントへッドを取り付けます。 


各部の名称と役割 
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u 文書を酣即ずるには 

印刷の基本手順 


ビジネス文書やホームページ、年賀状 
を EP 刷する操作を例に、 EP 刷の基本手 
順、用紙のセット方法、 EP 刷を途中で 
中止するち法について説明します。 


お勧めのキヤノン専用紙 


ビジネス文書やホームページを EP 刷するには 
高品位専用紙 ( HR - IOIS ) 

きめ細かい、色鮮やかな印刷結果を得ることができる八イグレード用紙です。 
カラー普通紙 ( LC -301)) 

一般の普通紙より耐水性に優れた目 J プリンタ印刷用普通紙です。 

日 HP フイ J レム 《 CF -1 日2》 

オーバーへツドプ□ジェクタ ( OHP ) で使用するための専用の透明フイルムです。 
プレゼンテーシヨンなどの資料作りに効果的です。 

年賀状や案内がをはがきに EP 刷するには 

プ□フェツシヨナルフオトはがき 《 PH -1 日1》 

銀塩写真に迫る写真画質が実現でさる写真印刷専用のはがさです。 

フオト光沢八ガキ 《 KH -2 日 1 N 》 

写真巧刷を目的にしたはがきサイズの光ミ尺紙です。 


もちろん一般の官製はがきやお年玉付き年賀はがき、インクジェット用官製はがきに印刷できます。 
ただし、往復はがきや写真付きはがき、ステッカーを貼ったはがきには印刷できません。 



印刷データを作成ずる 




フチなし全面印刷 
を行うときは 


を白を設定でさるアプリケー 
シヨンを使用している場合、上 
下左ちのを白を 「 Omm 」 に設 
定してください。設定方法は、 
各アプリケーションソフトに付 
属の使用説明書をご覧ください。 


フチなし全面印刷を行いたい写 


真やイラストのデータは、用紙 
サイズと同じサイズで作成し、 
を白を空けずに編集画面いっぱ 
いに貼り付けてください。 


を白は [0 mm ] に 


を白を空けると 
白いフチが印刷される 
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用紙をセツトずる 


〇 


用紙ヴポートと排紙トレイを取り付ける 


2 


用紙サポートを取り付ける 



0 


紙間選択レバーを設定ずる 


2 


紙間 レバーを 
調整する 



プリンタの電源を入れ、 

フ□ントカバーを開ける 


フ□ントカバーを閉じる 


(5^>紙間レバーをち側^に設定するのは、封筒、 
バナー紙、 T シャツ転写紙です。その他の用 
紙は左側 D に設定してください。 





〇 

X 


用紙の端をきれいにそろえてか!5セツトして 
<ださい。 

用紙の端をそろえずにセツトしたりすると、 
紙づまりの原因になることがあります。 


カールした用紙やはがきは使用しないでください。セ 
ットする用紙やはがきがカールしているときは、逆向 
さに巧げてカールを直してか S セットしてください。 
このとき、用紙やはがきの表面が波状にな S ないよう 
にしてください。 


印刷の基本手順化1 n 2 化3 
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用紙をセツトずる 


•普通 紙をセツトするときは 


普通紙として使用できる用紙 

普通紙としては、複写機などで使用される一般的なコピー用紙が使用できます。 

用紙サイズ：【定型紙】 A4(2 10 .日 X 297.0mm) 目曰 (1 82 .日 x 2 己 7.0mm) A 己 (148.0x 21 日. 0mm) 
レター (2 1 曰. 9 X 279.4 mm) U -ガル (2 1 曰. 9 x 3 曰己 6mm) 

【非定型紙】最小(横 90 .0X 縦 120.0 mm) 最大(横 21 己 9 x 縦曰 84.2mm) 

用紙の重さ： 64 〜 1 日曰呂 /m2 

条件 ：目 J インクが著しくにじまないちの 


印刷する面を上 


用紙ガイドをつまんで 
動かし、用紙の左端に 
合わせる 


印刷される向さ 



オートシートフイータのち端 
に合わせて用紙をセット 


隹 はがさをセツトずるとさは 


積載マーク 

(この線を超えない範囲で用紙をセット） 

7 曰呂 /m 2 の普通紙で、約 1 日 0 枚肩さ 10mm) を目 
安にしてください。ただし、排紙トレイに積載でき 
る枚数は、曰日枚(高さ曰 mm) までです。印刷が己 0 
枚を超える前に排紙トレイか S 用紙を取り除いてく 
ださい。 

カールしている場合は積載枚数が少なくなることが 
あります。 


使用できるはがき 

一般の官製はがきやお年玉付き年賀はがき、インクジェツト用官製はがきに印刷できます。 
写真入りのデータを印刷するときは、キヤノン製のプ□フェツシヨナルフオトはがき 
(PH-lOl) またはフオト光ミ尺はがき 《 KH-2 日 1N 》 のご使用をお勧めします。 

往復はがき、写真付きやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 


2 


用紙ガイドをつまんで 
動かし、用紙の左端に 
合わせる 



印刷される向さ 


\ 印刷する面を上にして、 
縦書き/横書きに関係なく 
縦長にセット 


オートシートフイータのち端に 
合わせてはがきをセット 

プ□フェッシヨナルフォトはがき 
《 PH-1 日 1 》およびフォト光沢はがき 
《 KH-201N 》 は 2 日枚まで、 

官製はがさは 40 枚セツトでさます。 


はがさにされいに印刷ずるには 

はがきの両面に印刷するときは、通信面を印刷後に、宛名面を印刷することをお勧めします。 

印刷密度の高い印刷を行うと、インクが乾くまで時間がかかります。印刷が終ったはがきは、重ならない 
ように1枚ずつ排紙トレイか S 取り除いてくださし、インクが乾くまで印刷面には触 S ないでください。 
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用紙の取り扱いについて 


セットする用紙は、下の取り扱い事項に注意してご使用ください。 

封筒やキヤノン専用紙についてのセット方法や使用上の注意事項については、 

『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご覧ください。 

C 使用できない用紙について ) 

巧れている用紙 
カールしている用紙 
しわがついている用紙 
濡れている用紙 

薄すざる用紙厘さ 64g/m 2 未満） 

厚すざる用紙（重さ1日己 g / m 2 を超えるもの） 

穴のあいている用紙（例：ルーズリーフ） 


用紙の取り扱いについて 

用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。 

印刷面に傷がついたり巧れがつくと、印刷の品質が低下することがあります。 

インクが乾くまで印刷面には触 S ないでください。 

また、印刷済みの用紙を濡 S してしまった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙がカールして印刷面がこすれることがあります。 
この場合は、紙間選択レバーをちにセットしてみてください（一 P.27 )。 

また、このよラな用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。文字中/こ\の原稿の印刷 
にご使用になることをお勧めします。 

端が巧れていたり、しわがよっているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。 

カールしている場合は、カールを直してか S 印刷してください。 

使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管してください。 
曲がったり、しわがつかないよラ水平に置いてください。 


@本機で使用できる専用紙について 

本プリンタでは、キヤノン製の専用紙が使用できます。 

なお、各用紙ごとの印刷時のポイントについては「用紙について」卜 P.66) を参照してください。 


印刷の基本手順化1 化2 
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@ 印刷を開始ずる 



で印刷ずる 


ご使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。なお、 
本書では Windows Me をご使用の場合に表示される画面をもとに説明します。 

プリンタドライバの詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウエア 
CD-R 日 M) やヘルプ(一 P.73) をご覧ください。 


任 


ドライバの設定画面を開く 



[ファイル]メニューを 
クリック 

2 

[ EP 刷]をクリック 


[印刷]画面が表示されます。 



丑ム 


_jJ jji] ： 4J 


& 


[基本設定]シートを設定する 


プリンタ名がご使用の機種かを 
確認し、[プ□ノくテイ]をクリック 


別のプリンタ名が表示されていた場合 
は、互をクリックしてご使用の機種名 
を選択して < ださい。 

[印刷]画面に[基本設定]タブが表示 
されているときは、[基本設定]タブを 
クリックします。 



用紙の種類 


-© 印刷品質 


-© 色調整 


〇 用紙の種類 

立をクリックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した印刷ができ 
るようになります。キヤノン専用紙の設定がわか!5ないときは、 P.66 をご覧ください。 
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用紙サイズや印刷方向の設定は、使用しているアプリケーションソフトで行ってください。設定 
されている内容を確認するときは、[ページ設定]タブをクリックすると設定内容が表示されます。 
























































©印刷 品質 

設定する印刷品質をクリックして選択します。設定でさる印刷品質は、「用紙の種類」で指定した用紙に 
よりことなります。 

印刷品質を最高品位（最高2400 X 12日 0dpi) に指定したり、八ーフI-ーン表現を設定するときは「力 
スタム」を選択してか S 「設定」ボタンをクリックし、表示されるカスタム設定画面で設定してくださ 
し、。また、普通紙に試し印刷をするときは「速い」を選択してください。 

©色調 整 

「自動」に設定されていれば、通常のカラー印刷に適応します。 

各色（シアン/マゼンタ/イエ□一/ブラック）のカラーバランスを調整したり、濃度やマッチング方法 
(色補正)、明るさを調整するときは、「マニュアル調整」を選択してか S [設定]ボタンをクリックし、 
表示される色調整画面で設定してください。 


好 


[ページ設定]シートを設定する 


[ページ設定]タブをクリック 


■—"の 

. lanr ゴ 

T W j 1 - H ii 

Hi - 

ゴ 

1 — 

」 


1 占… 

j - 

r iiUlBiilfr - , … 

--- トー- 

M - 

—て 

■ 



が 1 

1 ゴわ.— 

广，■■む*; _ 苗 





•用紙 サイズ 


-0 印刷の種類 


-© フチなし全面巧刷 


-0 両面印刷 


-©部数 


2 


~ 設定が終わったら 

[0 K ] をクリック 

〇 用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズと印刷の向きを選択します。 

© EP 刷の種類 

フィットページ印刷、拡大/縮ル印刷、割り付け印刷、冊子印刷、ポスター印刷、バナー印刷を行ラとさ 
に、印刷の種類か!5選択します。 

〇 フチなし全面 EP 刷 

を白のない印刷をするときは[フチなし全面印刷]をクリックします。 


(•口 ¥ フチなし全面 EP 刷時のま意 

フチなし全面印刷は、データを用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か S はみ出したデー 
夕は印刷されません。はみ出し量を調整することもできますが、はみ出し量をルさくし過ざると、 
白いフチが出て印刷される場合があります。通常はち端に設定してください。 


P U^EiUliiEHP t f - 

- 

- 

:、り 

"H の ji 1 ： 



ifii 


左に設定するほど、はみ出し量はルさくなります。 

フチなし全面巧刷が行える用紙の種類は、プ□フェッシヨナルフォトペーパー、プ□フェッシヨナ 
ルフォトはがき、フォト光沢紙 （A4 のみ)、光沢紙、フォト光沢紙八ガキ、インクジェット官製葉 
書、官製はがきのみです。普通紙を使用すると、印刷品位が低下する場合があります。 

フチなし全面印刷を設定した場合、 liTF の設定はできません。 

[ページ設定]シート ：[出力用紙サイズ][印刷の種類][両面印刷] 

[スタンプ/背景]シート：全ての項目 

フチなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、汚れが発生する 
場合があります。 

0 両面 EP 刷 

用紙の裏表（両面）に印刷するとさに選択します。 

©部数 

印刷する部数を指定したり、最終ページか S 印刷したり（逆順で印刷)、複数部数印刷するとさにページ 
単位にまとめて印刷するほ B 単位で印刷）ことができます。 


印刷の基本手順化1 化2 nco 
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任 印刷を開始する^ 

1 用紙がセットされていることを確認 



2 

[0K] をクリック 
印刷が開始されます。 


(• J — ^印刷を中止ずる 

印刷中にリセットボタンを巧すと、印刷を中止できます。 
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Macintosh 


で印刷ずる 

プリンタドライバの詳細な設定につい口ま、『プリンタ活用ガイド』 
(プリンタソフトウェア CD-ROM) をご覧ください。 

〇 用紙サイズを設定する 1 

[ファイル]メニューを 
クリック 

2 

[用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 


使用する用紙サイズを設定 

4 

[0 K ] ボタンを 
クリック 


必要に応じて liTF の設定をします。 

〇 バナー EP 刷 

たれ幕のように長い用紙に印刷します。詳しくは『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD- 
ROM) をご覧ください。 

©フチなし全面£口刷 

を白のない印刷をするときは、[フチなし全面印刷]をクリックします。 


GS > フチなし全面印刷時の注意 

フチなし全面印刷は、データを用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か S はみ出したデー 
夕は印刷されません。はみ出し量を調整することもできますが、はみ出し量をルさくし過ざると、 
白いフチが出て印刷される場合があります。通常はち端（大）に設定してください。 


囚つチなしを面巧刷 


はみ化し畳：小;-- 

———0^ 


フチなし全面印刷が行える用紙の種類は、プ□フェッショナルフォトペーパー、プ□フェッショナ 
ルフォトはがさ、フォト光沢紙 （A4 のみ)、光沢紙、フォト光沢八ガキ、インクジェット官製葉書、 
官製はがきのみです。普通紙を使用すると、印刷品位が低下する場合があります。 

フチなし全面印刷を設定した場合、オプション設定ダアヤ□グの[レイアウト]での [1 ページ/枚] 
印刷、括 G 単位で印刷]、[出力先]を除いた設定はでさません。 

フチなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、巧れが発生する 
場合があります。 

©拡大/縮 ル 

原稿を拡大/縮ルして印刷するときに、その倍率を指定します。 

OEP 刷方向 

用紙の紙送りに対する印刷方向を指定します。 


I 了奇 



W つ " 

□ rrr - fc — 
a* 出 d + 


Oh 


IIl " I 


j ス I j-r〜] 


か*卜 I ■回 

圆固 

□ た 
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& 


[プリント]ダイア □ グを設定ずる 



1 I 由ゴ "ji fr- 

1か7 «C 



[ファイル]メニューを 

クリック 


2 


[プリント]をクリック 


[プリント]ダイア□グが表示されます。 


互 I をクリックし、 

実際にセツトする用紙種類を選択 


C-fln iBufSflO 


|| ]- ： - ヴ I t 中-!-。〇 [ ] 


3 


I JS 


Iプリ y 卜3 

Iい:'け j 


l.w 


4 


國園團画 I .，， k . 


が*ホ I 


1 — 卜 j-，- 


HTICCB 丘 I^a 

化-]! 

ilC:Eu*l 


1け!：^"] 


□ ブレ -1 ゴ - J 


原稿の種類に近い 
アイコンをクリック 


〇 用紙の種類 

XIをクリックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した印刷がで 
さるよラになります。 


© EP 刷設定 

原稿に近いアイコンを選択することで、用紙の特性に合わせた印刷品位や色で印刷します。 



文字が中/こ\の原稿を印刷するとさに 
指定します。 



写真やグラデーシヨンを多用したイ 
ラストを印刷するときに指定します。 



イラストやグラフなど色の境界線が 
八ッキリした原稿を印刷するときに 
指定します。 



このアイコンをクリック後、[詳細設 
定]をクリックすることで、印刷品質 
を最高品位(最高240日 X 1 200dpi) 
に設定したり、写真の特殊処理、色 
に関する詳細な設定を行うことがで 


好 


印刷を実行する 


口 


11_ ] C _1 1 1 * , 


い". 

■ぶ 


W 心 


I T - I■ レ—！-で J -f 

] か一， ' 一 .lOH 


图画图回 

1 1 

n 国 

_ ."w —— syijh 

T] Wii 一 


さます。 


[プリント]ボタンを 
クリック 

印刷が開始されます。 


印刷を中止ずる 


印刷中にリセットボタンを巧すと、印刷を中止できます。 

印刷を開始した直後、の画面が表示されているとさは【コマンド】キーを 
押しなが!5【.】（ピリオド)キーを押して印刷を中止できます。 


它 AM BJF の 

■ わ : •lltfic I 
… く-い I ■ く - Pfl 


[rw: 

イパ j 日 a 


QID 
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プリンタドライパ機能の 
ご紹な 


(S> 


こんなことち 
でさるんだ！ 


基本操作で紹介した機能のほかに、プリンタドライバには、次のよ 
うな機能があります。詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』 
(プリンタソフトウェア CD-ROM) をご覧ください。 



夕書を拡大/縮ノ」\して EP 刷 


巧巧あ^ 

、方 



* 拡大/縮ル印刷 
♦つイツ トページ印刷 


薑 


ほが去 

圖 


1枚の用紙の裏表に印刷 



1枚の用紙に複数ページを 
縮ルして EP 刷 



願 


* 割付け印刷 


濃驚識黯 


族'謀 P! 稿を指娜数に 



EP 刷するときに「秘」や 
「コピー禁止」マークを 
付けて印刷 


@Fi 巧 

冊子 EP 刷 



* ポスター印刷 



* スタンプ印刷 


福識渡 i に 


カラーの夕書を白黒で印刷 


EP 刷するとさの動作音を 
静かに 
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写真を巧刷ずるには 

デジタルカメラで撮影した写真やス丰ヤナか！5取り込んだ画像データを、丰ヤノンの専用紙 
に EP 刷してみましよう。 

付属のアプリケーションソフトを使用することで、フチなし全面 EP 刷もかんたんにできます。 
ここではデジタルカメラのメモリカードから画像データを取り込み、フチなし全面 EP 刷を行 
う方法を例として説明しています。 




Zoom 目 rowser EX/PhotoRecord (Windows の場合）または Ima 呂 eBrowser（Macintosh の 
場合）のインス!-ールのしかたについては、「ソフトウェアをインス!-ールしましよう」（一 P.16、 
P.19) をご覧ください。 

またアンインス!ルのしかたについては、『フオトプリントガイド』 (CD-ROM) をご覧ください。 





画像データを取り込む = 


跑- 

デジタルカメラ 
から 


のぉ 

ZoomBrows 



スキャナから 


PC カードか S 

V 


) 場合 
\iser EX 
/PhotoRecord 


马到与 
问 M •屋马 
雌ん.叫 
.•お过 •' 


の場合 
ImageBrowser 



巧 r •おお 


で IJ •苗巧 


J 



巧刷レイアウトを 
設定する A 



V 


の場合 



巧 

、— I, か 

立巧 


の場合 



J 
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レイアウトして 
アルバム風に印刷 

( PR - lOl ) 


キヤノン純正ミシン目 
入り用紙に印刷 
( PC -101 D ) 


インデックス印刷で 
写真を確認 


こんなちのび必要でず 




画像 データ 


デジタルカメラで撮影した写真 

ダをりホ-ドも 

/を1■:/卜 じ乙 






ス夺ヤナで取り込んだ写真 
がちしておいこか/ 



使用できる画像データについて 

ZoomBrowser EX で読み込める画像データ 
次の拡張子の付いた画像ファイルに対応しています。 

「. bmp 」( Windows ヒットマップ)、 「. c 「 w 」（ RAW )、「. fpx 」（ Flashpix )、「. jpg」（Joint Photographic Experts 
Group < JPEG >)、「. tiff」(Tagged Image File Format < TIFF >)、「. pcd」(KODAK Photo CD < 画像が解像度の違 
う複数のコピーを持つ >)、「. wmf」(Windows MetaFile ) 

ImageBrowser で読み込める画像データ 
次の画像ファイルに対応しています。 

「 JPEG 」、「 TIFF 」、「 EXIF 」、 KIFF 」、「 PICT」、「Windows Bitmap 」 


c 


フチなし全面印刷対応の推奨用紙 


プ□フェツシヨナルフオトぺーパー ( PR -101)) 
A 4 サイズ、 L 判、 2 L 判の3種類 
プ□フェツシヨナルフオトはがき 《 PH -1 日1》 
フオト光沢紙 《 GP -301》 

フオト光沢八ガキ 《 KH -2 日1 N 》 


( PR -101 D ( PR -101 2 L )) 


フチなし全面印刷を行ラ場合、上記推奨の用紙外の用紙を使用すると、用紙の種類によって 
は、用紙の上端や下端の印刷品質がやや低下したり、巧れが発生する場合があります。 

一般の官製はがきやインクジェット用官製はがきにも印刷できます。その他にも、写真印刷を 
目的としたキヤノン専用紙が各種用意されています（一 P .66)。 



■ its- 田 9 顏 

— MBVtli 晒 




写真を印刷するには 
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Window 


s 


で印刷する 



画像データを取り込む 

I デジタルカメラをコンピュータに接続して画像データを取り込むこともできます。 

詳細は『フオトプリントガイド』 （ CD - ROM ) をご覧ください。 



& ZoomBrowser EX を開始する 


い口》 

各デジタルカメラのメモリカード 
は、専用の PC カードアダプタなど 
を使用してセツトしてください。 
Windows XP をご使用の場合、メ 
モリカードをセツトすると自動的 
にウインドウが表示される場合があ 
ります。このときは[キャンセル] 
をクリックしてください。 


1 [スタート]メニューから[プ□グラム HCanon UtilitiesHZoomBrowser EX ]- 
[ZoomBrowser EX ] を選ぶ 


ZoomBrowser EX が開始されます。 


© 


画像フオルダを登録する 




[画像フオルタ'登録]ボタンを 
クリックする 


[画像フオルダの選択]画面が表示されます。 



苗 


[0 K ] を 
クリックする 


2 - 

メモリカードをセツトした 
ドライブを選ぶ 


4 メッセージを確認して 
[0 K ] をクリックする 




5 

名前を入力 


6 

[0 K ] を 
クリックする 
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画像フォルダに登録した名前が表示されます。 
















































o 


画像を表示ずる 



フオルダを 
クリックする 


@ 


表示を拡大でさる 


印刷レイアウトを設定する 

ここでは、[写真をタイルげに敷きつめて印刷]モードで、指定した写真を1枚ず 
つ、フチなし全面印刷で印刷する場合を例に説明します。 

[飾り付けやレイアウトして印刷]個定サイズで印刷][キヤノン純正ミシン目入り用紙に印刷] 


my 


については、『フオトプリントガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご覧ください。 


〇 


印刷する写真を指定する 



しし J | | 


极阔 

. 1-. , — . - • i ■ じ /‘: W ド . 



EP 刷したい写真を 
クリックする 


隣啤 


诗章み 




複数枚指定するときは、キー 
ボードの [ Ctrl ] キーを巧しなが 
S クリックしてください。 


2 


[ EP 刷]ボタンをクリックし、 
[レイアウト EP 刷]を選ぶ 

PhotoRecord が開始され、写真の 
印刷イメージが表示されます。 


写真を印刷するには 
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& 印刷モードを設定ずる ) 


[プリントモード]の設定画面が表示されます。 



2 

[次へ]をクリック 


[写真をタイル状に敷きつめて EP 刷] 
をクリックする 


[用紙の種類]と[用紙サイズ]を設定する 
画面が表示されます。 


(5 B > プリントモードの種類について 

[飾り付けやレイアウトをして印刷] 

写真をアルバムのよラに、背景付さの台紙に貼り付けたり、額を付けたり、配置を変更して印刷できます。 
用紙全面にフチなしで印刷する（フチなし全面印刷）こともできます。 

[固定サイズで印刷] 

写真の仕上りサイズに合わせて、指定した用紙に印刷でさます。 

[写真をタイル状に敷きつめて印刷] 

指定した1枚の用紙に、指定枚数の写真を印刷します。用紙全面にフチなしで印刷する（フチなし全面印刷) 
ことちでさます。 

[キヤノン純正ミシン目入り用紙に印刷] 

指定した写真をキヤノン純正ミシン目入り用紙（一 P .66) に印刷できます。 


& 


[用紙の種類]と[用紙サイズ]を設定ずる 



[用紙の種類][用紙サイズ] 
[ EP 刷方向]を設定 


2 


[次へ]をクリックする 


フチなし全面印刷するときは、ここをクリック 


GM > 「フチなし全面印刷対応の推奨用紙」 - P .37 
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o 


印刷枚数を設定する 



0 


印刷を開始する 


用紙をセツトする一 P . S 7 


礼 *^ ■III 山 W KW 



2 


3をクリックし、1枚の用紙に 
写真を何枚印刷するかを選ぶ 

1枚の用紙に1つの写真を印刷するときは 
[1(1 列）]のままで 0 K 


2 

[完了]をクリック 


PhotoRecord が開始され、指定した 
写真の印刷イメージが表示されます。 


[ EP 刷]ボタンを 
クリックする 

阿刷]画面が表示されます。 



5 

巧口刷]をクリックする 

写真が印刷されます。 


巧口刷品位]を設定する 


4 


脚刷範邸脚刷部数]を 
設定する 


Check 1 

普通紙に試し印刷する!;(外は、[きれい]に設定してください。 
Check2 

[ VIVID フォト]に設定すると、人物は自然な色合いを保ちなが 
5、緑色や青色がより鮮やかになります。草木や空、ミ毎を背 
景にした写真などに効果があります。 


写真を印刷するには化1 沉 CH 
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Macintosh 


で印刷する 



画像データを取り込む 

デジタルカメラをコンピュータに接続して画像データを取り込むことちできます。 
詳細は『フオトプリントガイド』 ( CD - ROM ) をご覧ください。 



い〇 

各デジタルカメラのメモリカードは、 
専用の PC カードアダプタなどを使用 
してセツトして < ださい。 


& カメラに保存されている写貢を表示ずる、 


デスクトツプのに anon ImageBrowser ] 
アイコンをダブルクリックする 




1 



デスクトップにに anon Image 目 rowser ] アイコンが表示されていない場合は、 
インストール先の [Canon Utilities ] フオルタ’か引 Image 目 rowser ] フオルダを 
選び、 [ ImageBrowser ] アイコンをダブルクリックします。 


Ima 呂 eBrowser が開始される 


ご"_ - 

卜こ〜 - r 

卜。 -r-C 

卜こ 化 -, 

强霸公 

藤 1 

1-^ 一が 

1 ぃ 一 i 

1 ■ 

こ 1 imM 
] 1 ：—…： 

で!^譯闘 

1 • - iMt. W ■■ VI 1 : ■ , - 


が 閥顏巧 

i -1.1. r 

\ 

一 it 4 A 

‘ ■ •占 '.4 - ,■ 

1 



画像データが保存されている 
ドライブとフオルダを選ぶ 

フオルダに保存されている画像データの 
一覧が表示されます。 


表示できる大きさを変更できる 


(•扫> 


Image Browser を起動後、メモリカードをセツトすると[自動起動設定]ダイア□グが表示される場合があります。 
詳しくは『フオトプリントガイド』 ( CD - ROM ) をご覧ください。 
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E 口刷レイアウトを設定ずる 

ここでは、[タイル状に敷きつめて印刷]モードで、指定した写真を1枚ずつ、フ 
チなし全面印刷で印刷する場合を例に説明します。 




[自由に並べて印刷][インデックス印刷][固定サイズで印刷][キヤノン純正ミシン目入り用紙に印 
刷]については、『フオトプリントガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご覧ください。 


任 


印刷ずる写真を指定する 



& 


レイアウトモードを設定する 


iriBhir T* 


% 


2 


EP 刷したい写真を 
クリックする 




複数枚指定するとさは、キーボード 
の [ shift ] キーを巧しなが S クリック 
してください。 


2 


[ EP 刷]ボタンをクリックし、 
[レイアウト EP 刷]を選ぶ 

[レイアウト選択]ダイア□グが 
表示されます。 


[次へ]をクリックする 


[タイル状に敷きつめて EP 刷]を 
クリックする 


次の[レイアウト選択]ダイア□グが 
表示されます。 


( S > レイアウトモードの種類について 

[自由に並べて巧刷] 

写真のサイズを変更したり、配置を変更して印刷できます。 

[インデックス EP 刷] 

指定した写真の一覧を印刷します。 

[固定サイズで EP 刷] 

写真の仕上りサイズ （ L 判、六つ切りなど）に合わせて、指定した用紙に印刷できます。 
[タイル状に敷さつめて印刷] 

指定した1枚の用紙に、指定した印刷枚数の写真を印刷します。 

[キヤノン純正ミシン目入り用紙に印刷] 

指定した写真をキヤノン純正ミシン目入り用紙 (-P.66) に印刷できます。 


写賣を印刷ずるには 

ホ々 


43 

















































好 [用紙サイズ]を設定する ) 


L r - い ■ I-Cb. 



[用紙設定]をクリックする 

[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 


2 

[用紙サイズ]を設定する 

3 

[0 K ] をクリックする 

[レイアウト選択]ダイア□グに戻ります。 





- -^11 ■ , 

1 リ 1 1 

图 

□ W 自； t つ， ri 53 n 


1 …い W 

わ ■ m-i Bh 

—W 旧垣 


□叶 b 


フチなし全面印刷するときは、ここをクリック 


フチなし全面印刷を設定した場合は、 
メッセージび表示されます。 

[0 K ] をクリックしてください。 


フチなし全面 EP 刷を設定ずるには 

フチなし全面印刷に使用できる推奨用紙は、プ□フェツシヨナルフオトペーパー （ A 4、 L 判、 2 L 判）、プ日 
フェツシヨナルフオトはがき、フオト光ミ尺紙 （ A 4 のみ）、フオト光沢八ガキをご使用ください（一 P .37)。 
普通紙を使用すると、印刷品位が低下する場合があります。 

[用紙サイスは [ A 4] [レター][はがき] [ L ][2 L ] のいずれかを設定してください。 

フチなし全面巧刷は、データを用紙サイズよりち拡大して印刷するため、用紙か S はみ出したデータは印刷 
されません。はみ出し量を調整することができますが、はみ出し量をルさくし過ざると、白いフチが出て印 
刷される場合があります。通常はち端（大）に設定してください。 

囚7ナむ t 圭面日巧 J 

は*出 LSj 小； . が 

フチなし全面巧刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、ちれが発生する場合があ 
ります。 


な 拥紙の種類]を設定し、印刷を開始する ） 

I 用紙をセットする一 P . 吕7 


2 

[0 K ] をクリックする 
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阿刷]ダイア□グに指定した写真が表示されます。 
































































[ EP 刷]ボタンを 
クリックする 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 



6 


[プリント]ボタン 
をクリックする 

写真が印刷されます。 


4 


5 


[用紙の種類]を 
設定する 


[写真]アイコン 
をクリックする 


写真データを補正ずるには 

本機のプリンタドライバの機能には、写真データを自動で補正する [ VIVID フォト][オートフォトパーフェクト] 
の機能があります。 

〇 [印刷設定]で[カスタム]アイコンを選択し、[詳細設定]ボタンをクリックする 


園園圈圓 


IIUHE 


©[特殊効果]アイコンをクリツクする 


困 

m 



I IP i 


[ VIVID フオト] 

人物は自然な色合いを保ちなが5、緑色や青色がより鮮やかになります。草木や空、海を背景にした写真な 
どに効果があります。 

[オートフオトパーフェクト] 

デジタルカメラで撮影した写真の状態に合わせてデータを適正に補正します。堂光好や白熱好の影響で色味 
が違ったり、露出オーバーやアンダーの写真に効果的です。明るさち自動的に補正するので、色の濃い部分 
ちつぶれることなく印刷でさます。 


写真を印刷するには化1 化2 
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刷がをれいに 
をない t を I ホ 


インクがあるのに EP 刷がかすれたり、特定の色が出なかったりするとさは、プリントへッ 
ドのノズルが目詰まりしていたり、プリントへッドの位置がずれている可能性があります。 
メンテナンス機能を使用してお手入れをしてください。 


メンテナンス操作の流れ 


(2^> メンテナンス操作を行う前に 

フ□ントカバーを開け、インクタンクの 「 PUSH 」 部分を押してインクタンクがしっかりセット 


されていることを確認してください。一 P . 已曰 

インクの残量を確認し、インクがない場合はインクタンクを交換してください。一 P . 曰曰 






ノズルチェックパターンを印刷ずる一 P .47 

プリントへッドのノズルか S 正常にインクが出ているか、 

プリントへッドの位置がずれてないかを確認するためのパターンを印刷します。 




インクが正常に出ていない場含 へッド位置がずれている場台 




プリントヘッドを 
クリーニングずる一 P .49 

インクが正常に出ていない場合は、 

プリントへッドをクリーニングしてください。 




プリントヘッドを 
リフレッシングずる一 P •己 1 

クリーニングで改善されない場合は、 

プリントヘッドをリフレツシングしてください。 




プリントへッド位置を 
調整ずる一 P.20 

へッドの位置がずれている場合は、 
プリントへッド位置を調整してください。 


(^ M > それでら改善されないときは 

に tep 3] までの操作を行っても改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。 
お買い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 














STEP 


ノズルチェックパターン 
を印刷する 

プリントへッドのノズルから正常にインクが出ているか、プリントヘッド 
位置がずれてないか、ノズルチェックパターンを EP 刷して確認します。 

プリンタのボタンで印刷ずることらでさまず 

ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを巧して印刷することもできます。 

〇 プリンタの電源が入っていることを確認します。 

0 A 4 サイズの普通紙をセットします。 

©リセ ットボタンを巧し続け、電源ランプが2回点滅したときに離します。 


Windows 


をご使用の場合 


〇 


印刷ずる準備 ; 

] プリンタの電源が入っていることを確認する 
2 A 4 サイズの普通紙をセットする一 P .27 


& 


ノズルチェックノてターンを印刷ずる 


I プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティシート]を開く一 P.SO 
3 [ノズルチェックパターン EP 用り]をクリックする 

^ メッセージを確認し、 [0 K ] をクリックする 



ノズルチェックパターンが印刷されます。 


さ S にメッセージが表示された 
場合は [0 K ] をクリックします。 


& 


ノズルチェックノけーンを確認する 


印刷されたノズルチェックパターンを確認して、プリントへッドか S 正常にインクが出ているか、 
プリントへッド位置がずれていないかを確認します。 


① 

② 


①の パターンが欠けているときは 

プリントへッドのクリーニングが必要です。 
「プリントへツドをクリーニングする」一 P .49 


③の パターンで縦すじび目立つときは 

プリントへッド位置の調整が必要です。 

「プリントヘッド位置を調整しましよう」一 P .2 日 


印刷びされいにでさないとさは 
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Macintosh 


をご使用の場合 


任 印刷ずる準備 ) 


1 プリンタの電源が入っていることを確認する 
2 A 4 サイズの普通紙をセットする一 P . S 7 


& [ユーティリティ]ダイア□グを表示する ) 

I [ファイル]メニューから[用紙設定]をクリックする 
[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 


1* 


: CO 




お.。 

〜™，陋围 


0 


ノズルチェックパターンを印刷する 



三！ 




I が ; \ 


2 


[ユーテイリテイ]をクリックする 


：□をクリックして[テストプリント]を選択する 



2 

ンズルチェックパターン EP 刷]をクリックする 


3 メッセージを確認して [0 K ] をクリックする 
ノズルチエックノ くターンが印刷されます。 
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4 ノズルチェックパターンを確認する一 P .47 







































































プリントヘッドを 
クリーニング争る 

プリントへッドのノズルがつまったときは、プリントへッドのクリーニングを寺5 
ってください。プリントヘッドのクリーニングは、インクを消耗しますので必要 
な場合のみ行ってください。 

GS > プリンタのボタンでヘッドクリーニングずることもできまず 

プリンタのリセットボタンを押してへッドクリーニングすることもできます。 

〇 プリンタの電源が入っていることを確認します。 

©リセ ットボタンを巧し続け、電源ランプが1回点滅したときに離します。 


Windows 


をご使用の場合 


I プリンタの電源が入っていることを確認する 

ノ プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートを開く一 P.20 


卜 I M , VMm 
imaomt \ 一 — 》 


I 3-WPi 



[クリーニング]をクリックする 


4 


メッセージを確認して 
[0 K ] をクリックする 


電源ランプが点滅して、へッドクリーニングが開始されます。 

へッドクリーニングが終了するまで、他の操作は行わないでください。 

5 ノズルチェックパターンを EP 刷して効果を確認する一 P .47 


効果が出ないとき 

上記の操作を繰り返してください。3回まで上記 
の操作を繰り返して改善されないときは、ヘッド 
リフレッシングを行ってください(一 P. 曰1)。 



印刷がされいにでさないとさは 


49 















































Macintosh 


をご使用の場合 


任 


[ユーテイリテイ]ダイア□グを表示ずる 


1 プリンタの電源が入っていることを確認する 

2 [ファイル ] メニューから拥紙設冠をクリックする 

[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 


で * ■fnWFHO 




二 tu 

詞 


"dr パ■卜4 


□ し ± B：in 

口し■: J - = 


巧非に 


[ ，了ん圓 


ゎ ■■■*■!■ ■ し■叫 S 日 

陌圆 


& 


へッドクリーニングする J ) 

[クリーニング]が表示されていることを確認する 


■G 


ニンプ 


3- 


因 


、> ド * U - 己 W 

ゴ、 ン ■■ | i *-7- J--Z ン "7 ■巧い I 了 


♦ 


へ？ドリ3レ？ ンプ 

、トド t-j — 三：/ " 二 yr < r ? L . 


I … 1 


誇 卜 -?|J ■■ニンヴ甲 JlStt ? 7が 

T 

1.*，パり 

L^l 


3 


[ユーテイリテイ]をクリックする 


2 


[へッドクリーニング]をクリックする 


[ OK ] をクリックする 


電源ランプが点滅して、へッドクリーニングが開始されます。 

へッドクリーニングが終了するまで、他の操作は行わないでください。 


4 ノズルチェックパターンを EP 刷して効果を確認する一 P .47 


Gm 効果が出ないとき 

上記の操作を繰り返してください。3回まで上記の操作を繰り返し 
て改善されないときは、へッドリフレッシングを行ってください。 
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プリントヘッドを 
リフレッシングずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がないとさは、より強力なへッド 
リフレッシングを行います。 

プリントへッドのリフレッシングは、インクを消耗します。 

プリントへッドのリフレッシングは、必要な場合のみ行ってください。 


Windows 


をご使用の場合 


I プリンタの電源が入っていることを確認する 
^ プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティシート]を開く一 P .20 
〇 [ヘッド リフレッシング]をクリックする 






!■ 押 

み ■了.-け 


I … " I « I 。•了 PT 
I 一 …;" I JimiTj? 


叫町 
^ T "か 


分 1 

ホ 


UJ -：：- つ。 

■ V ? 円 a ■が J ] の 


加 




、， n:;Ukai 

ぶぶ-视 

1 が， の 




当 

を 1 



W，iUE を 

才かン曲 

も 1 卜 … -y— 1 


4 メッセージを確認して [0 K ] をクリックする 


へッドリフレッシング終了後の 


操作について 

〇 その効果を確認するために、ノズルチェックパタ 
ーンを印刷して、されいに印刷でさているかどラ 
かを確認しますい P .47)。 

©それでも 改善されないときは、お買い上げの販売 
店またはお近 < の修理受付窓□へご連絡 < ださ 
し、。 


クリック 



印刷がされいにでさないとさは 
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Macintosh 


をご使用の場合 


け [ユーティ U ティ]ダイア□グを表示する 

I プリンタの電源が入っていることを確認する 

2 [ファイル]メニューから拥紙設赶をクリックする 

[用紙設定]ダイア □ グが表示されます。 




m 


I ■…户 


占。 

〇 了*叫し 


- CEj 

け T :'") 


が 


か〜卜|〔1叫 I ■因 

…"阻固 

□Wan 


[ユー ティリ ティ] をクリックする 


0 へッドリフレッシングする 

I [クリーニング]が表示されていることを確認する 


f row ブ ij :■•31— 


「け b - ニバ 


L^J •■■で■■•でリ—ニンヴ 

でつ か•，い.，杏巧7、い こバ川い ， T 





h 7* リコレ P 电■ンブ 

ド^■り9 。か、 J -二:/ブ - ri り 


い71 


2 

[へッドリフレッシング]をクリックする 


A 〜> 1■-リ7レ > 心 ■け> T 

か、 

1いけ II " 1 

1 W S| 



[0 K ] をクリックする 


電源ランプが点滅して、へッドリフレッシングが開始されます。 

へッドリフレッシングが終了するまで、他の操作は行わないでください。 


ヘッドリフレッシング終了後の操作について 

〇 その効果を確認するために、ノズルチェックパターンを印刷して、きれいに印刷で 
きているかどうかを確認します卜 P .48)。 

©それでも 改善されないときは、お買い上げの販売店またはお近くの修理受付窓口へ 
ご連絡ください。一相談窓□のご案内ペラ 
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""交換ずる 


インクを交換するめやすとインクタンクの交換ち法 
について説明します。インクタンクは消耗品です。 
インクがなくなった場合は交換してください。 


交換のめやず 


インクがなくなると、電源ランプが緑色に点な後、オレン 
ジ色に4回点滅します。画面に表示されるメッセージにし 
たがって、インクタンクを交換してください。 


巧刷がかすれたり、白すじが入る場合は、インクの残量を確 
認してください。 

インクが残っているときは「印刷がきれいにできないときは」 
卜 P .46) の操作を行ってください。 




Windows 


の画面に表示されるメッセージ 



EP 刷中にインクがなくなると、次のメッセージを表示します。 

インクタンクを交換後（一 P . 曰4)、フ□ントカバーを閉じると、 EP 刷を続行します。 



[印刷中止]をクリックすると、印刷を中止します。 

リセットキーを押すと、インク切れの状態で印刷を続行します。 


GS > インク残量が少なくなると 

印刷を開始すると、次のような画面が表示されます。 

山ゴ 


TT-jLrV} '- 卜。 

が -I が r| 

氏て16がンけよむぶ TL * j 





蚊す 


H ■•た 


|;おが表示されているインクタンクは、インク残量が少なく 
なっています。新しいインクタンクをご用意ください。 


インクタンクを交換する 


インク残量が少なくなっているインクタンク 
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Macintosh 


の画面に表示されるメッセージ 


EP 刷中にインクがなくなると、次のメッセージを表示します。 

インクを交換後（一 P . 曰4)、フ□ントカバーを閉じると、 EP 刷を続行します。 


A 

BJ FMO エ》 - が： Dir じ 

マだンかインクが4 く gy ましと，プリの7口 
>h わバーモ Rl 口. Ifii ■いインで？ンクた■巧巧し "C 
<ピ4か4 け T し Kt , 了□ントーモ M じで C 
ピをぃ* 


1中止1 


GS > インク残量が少なくなると 

巧刷を開始すると、次のよラな画面が表示されます。 


•1J が表示されているインクタンクは、インク残量が少な 
くなっています。新しいインクタンクをご用意ください。 


— インク残量が少なくなっているインクタンク 


_ 交換のしかた 

インクタンクの取り扱いと、交換ち法について説明します。 


HJ …〇 V « r 引…， g 


—ジ I I 4-y 白 I jg 



むウ…の 0 口即 


こ インクタンクの取り扱いについて ) 

インクタンクの取り扱いについては、次の事項に注意してください。 

^ 目 J F89 日に対応したインクタンクは次の通りです。他のインクタンクは使用しないでください。 

為 ブラックインクタンク 《BCI-6 目 K》 フオトシアンインクタンク 《BCI-6PC Photo》 

フオトマゼンタインクタンク 《BCI-6PM Photo ) シアンインクタンク ( BCI-6C)) 

マゼンタインクタンク《目 CI-6M》 イエ□-インクタンク《目 CI-6Y》 

最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクの補充はお勧めできません。 

インクタンクの交換操作はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 
交換用インクタンクは新品のちのを装着してください。インクを消費しているものを装着すると、 
ノズルが詰まる原因になったり、インク交換時期を正しくお知 S せできません。 

インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年じ(内に使いきるようにしてください。 

また、プリンタにセットした S6 力月を目安に使いきってください。 

インクタンクを栖包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。 

開封したインクタンクは6力月じ(内に使いきるようにしてください。 

印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。 

インクがにじむことがあります。 


(^S> 使用済みプリントヘッド、インクタンク回収のお願い 

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回収を推進しています。この回収活動は、 

お客様のご協力によって成り立っています。 

キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"の主旨にご賛同いただければ、お手数ですが、使用済みのプリント 
ヘッド、インクタンクをち記マークのある販売店または最寄りのキヤノン販売営業拠点までお持ちください。 

事情により、お持ちになれない場合は、使用済みのプリントヘッド、インクタンクをビニール袋などに入れ、 

地域の条例に従って処分してください。 

キヤノン製カートリッジ 
回収協力店 


㈱ 

Canon 
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3 


インクタンク交換 


インクタンクのインクがなくなつたときは、次の手順でインクを交換しまず。 


任 なくなったインクタンクを取り外す y 




プリンタの電源が入っていることを確認し、 
フ□ントカバーを開ける 


2 


インクのな<なつた 
インクタンクを取り外す 




r 


V . 


V 


インクタンクの固定つ まみを 巧して外して ください, 
^ 固定レバーには触れないようにしてください。 




J 


0 


インクタンクを準備する 


J 




1 5 


しいインクタンクを袋から出し、 
オレンジ色のテープを弓 I つ張って 
開封する 



2 


インクタンクの底部にあるオレンジ色 
の保護キャップを、図のようにひねつ 
て取り外す 



指にインクび付着しないように、キャップを 
押さえなが5取り外す 


r 


を 止 


インクが飛び出すことがありま 
すので、インクタンクの側面は 
強く押さないでください。 
取り外した保護キャップは、再 
装着しないでください。地域の 
条例にしたがって捨ててくださ 
い。 

保護キャップを取り外した後、 
インク出□に手を触れないでく 
ださい。インクが正しく供給さ 
れなくなる場合があります。 




V 


J 


V 


© 


インクタンクを取り付ける 


インクタンクをプリントヘッドに 
向かって斜めに差し込む 





2 


インクタンク上部の 「 PUSH 」 
部分を巧して、インクタンクを 
固定する 


r カチッ！ 



V 


「カチッ」という音がするまで、しっかり巧す 



J 


フ□ントカバーを閉じる 


プリントへッドがち側に移動します。 


J 


J 


次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドの 
クリーニングが開始されます。クリーニング中は、 
電源ランプが点滅しますので、終了するまでほかの 
操作を行わないでください。 


インクタンクを交換する 
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日常のお手入れ 

プリンタの清掃と、プリンタを移送するときの操作について説明します。 


清掃について 

EP 刷した回数が増えると、プリンタ内部がインクや紙粉で巧れてきます。ちれが目立ったら、 
次の手順にしたがってプリンタを清掃してください。 


任 清掃前の準備 



1 電源ボタンを巧して、電源を切る 

〇 電源ランプが消えていることを確認して、 
ム 電源プラグをコンセントから抜く 


& フリンタ内部を清掃ずる ' 

1 フ□ント カバーを 開け、プリンタ内部の 
I プラテン部のみを乾いた巧で拭く 

飛び散ったインク、紙粉、ホコリがないことを確 
認してください。 


r 




S) 


禁止 


V 


清掃するときは、必ず電源プラグをコンセン 
卜か S 抜いてください。誤って電源が入ると、 
作動した内部の部品に触れてけがの原因にな 
ることがあります。 

シンナー、 ベンジン、 アルコール などの引乂 
性溶剤は使わないでください。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると，火災や 
感電の原因になることがあります。 


電源ランプの点灯中、点滅中には、電源プラ 
グをコンセントか！5抜かないでください。 
プリンタの不良や故障の原因になり、印刷で 
さなくなることがあります。 

J 




プラテン 


移送について 


引越しなどで本機を別の場所に移送するとさは、購入時に本機が入っていた箱や保護材を使用し 
て個包してください。他の箱を使用するとさは、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本機が安全に 
移送されるようにしっかりと個包してください。 



I 電源ボタンを巧し、電源を切る 

2 電源ランプが消えるのを確認し、電源プラグをコンセントから巧く 



電源ランプの点好中、点滅中には、電源プラグをコンセントか 
S 抜かないでください。プリンタの不良や故障の原因になり、 
印刷でさなくなることがあります。 


J 
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0 


付属品を取り外ず 


用紙ヴポートと排紙トレイを取り外す 

□: 

プリンタケーブルを取り外す 



ク コンピュータとプリンタから 



好 


すべて箱に入れる 


テープと保護材でプリンタを 
固定し、袋に入れる 


:) 



運送業者に輸送を依頼するとさは、 
箱の上部に「精密機器」と明記して 
ください。 


2 


プリンタの両側を保護材で 
はさんで箱に入れる 



日常のお手入れ 
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ここでは発生しやすいトラブルを中/こ \ に説明しています。該当するトラブルが見つか！5ないとき 
には『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) も合わせて参照してください。 



プリンタドライバがインスI-ールできない一 P. 曰8 
印刷が始ま S なし、/途中で止まる一 P. 曰9 
用紙が正しく給紙できない/用紙がつまつた^ 口.曰9 
印刷結果に関する問題 

-インクが出ない/印刷がかすれる/すじが入る/違ラ色になる一 P.6 日 
• 意味不明のわか5ない文字や記号が印刷される^口.61 
• ページの終わりの部分が印刷されない一 P.61 
• 用紙がこすれる/巧れる一 P.61 
•用紙が反る/波うつ一 P.61 
プリントへッドが交換位置に移動しない一 P.62 
電源ランプび点滅している一 P.62 
画面にエラーメッセージが表示されている一 P.63 

- 「(LPT1 または US 目 PRN への）書き込みエラー」が表示されている一 P.63 
-「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」が表示されている一 P.63 
• 「エラー番号： *n」（* は英文字、 n は数字）が表示されている一 P.64 


> の冊而? • のみ 
エラーが発生したときは 

印刷中にトラブルが発生すると、自動的に 
目 J ステータスモニタが表示されます。 

ホ Windows XP/Windows2 日日日/ 
Windows NT 4.0 をご使用の場合は、 
[ガイド]タブは表示されません。 

[プリンタ情報]に表示されているメッセー 
ジにしたがって対処してください。 


メッセージにしたがって対処 



r 


プリンタドライバがインス I -ールでさない 


手順通りに 

インス I -ールしていない 


r ソフトウェアをインス!ルしましよう」（一 P .14) の手順にしたがってインス!ルしてくださし、。 
正しい手順で操作をしていない場合はインス I -ールをやり直してください。 

エラーが発生してインス!-ールが強制終了した場合はコンピュータを再起動してから、 
らう一度インス I -ールしてください。 


liifffrTiiTWi% 


他のアプリケーション 
ソフトを起動している 

他のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、ちう一度インス!-ールしてください。 

インストール用の CD-ROM 
ドライブが正しく指定 
されていない 

KSmssm [マイコンピュータ]をダブルクリックし、開いたウインドウにある CD-R 日 M の 
アイコンをダブルクリックしてください。 

画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブルクリックしてください。 

* じ(降の操作については「ソフトウェアをインストールしましょう」（一 P. 14) を参照してください。 

インストール用 CD-ROM に 
異常がある 

の" 

Windows のエクスプ □- ラで、 CD-ROM が読めるか確認してください。 

IS^T5TlT^^^• 

nn-RGM ホわ、ソ ト した-少チに. nn-RGM のアイコンが夷示ホれるか六'うかホ宙度確罰して 

<ださい。 

* CD-ROM に異常がある場合は、ご相談窓□にお問い合わせください。 


の而画 m 「ソフトウェアをインストールしましょう」（一 P .14) の手順にしたがって、らう一度インストールしてく 

USB ドライバが正しく ださい。 

インストールされていない 










































インス I ルの途中で 
先の画面に進めな<なった 
( USB ケーブル接続） 


[プリンタの接続先]画面から先の画面に進めなくなった場合は、次の操作にしたがってください。 

1. [プリンタの接続先]画面で、[キャンセル]をクリック 

2. [インス!-ールの中止]画面で、[中止]をクリック 

3. [インス!-ールの終了]画面で、[日 K] をクリック 

4. プリンタの電源を切る 

己.[終了]をクリックし CD-R 日 M を取り出す 

6. 「ソフトウエアをインストールしましよう」卜 P . 1 4) の手順にしたがって、もう一度インストールする 


r 印刷が始ま5ない/途中で止まる J 

電源が入っていない 

プリンタのランプが緑色に点なしているか確認してください。 

ランプが緑色に点滅しているとさは、プリンタが準備動作をしています。 

点灯に変わるまでそのままお待ちください。 

プリンタドライバが 
インストールされていない 

「ソフトウエアをインス 1 -ールしましよう」（一 P . 1 4) の手順にしたがって、 

ちう一度インス 1 -ールしてください。 

プリンタとコンピュータ/ 

電源コードがしっかりと 
接続されていない 

しっかり接続されていないと、印刷できないことがあります。 
r 接続しましよう」卜 P .8) をご覧になり、もう一度接続を確認してください。 

写真やイラストなど 
データ容量の大きな原稿を 
巧刷している 

電源ランプが緑色に点滅している場合は、データ処理中です。 

写真やグラフィックスなど、大容量のデータを印刷するとデータ処理に時間がかり、 

止まったように見えます。そのままお待ちください。 

インクタンクび正し< 

装着されていない 

「カチッ」という音がするまで、しっかりと巧してください。 

また、オレンジ色のテープを引いてフィルムをはがしたかどうかち確認してください。 

「インクタンク交換」一 P . 已己 

接続しているケーブルの 
長さが長ずざる 

ケーブルは 2 m じ(内のちのをお勧めします。 

長い時間連続巧刷している 

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱します。プリントヘッドを保護するため、 

印刷が一時的に停止しますが、しばらくすると印刷が再開されます。区切りの良いところで印刷 
を中断し、電源を切って 1 已分！;(上お待ちください。 

A プリントへッドの周辺が高温になっている場合がありますので、絶対に手を触 

れないで < ださい。 

迁忌 


用紙が正しく給紙できない/用紙がつまった 


給紙されなし V 斜めに給紙される/重なって給紙される 

使用できない用紙を 
使用している 

折れている用紙、カールしている用紙、しわがついている用紙、濡れている用紙、 

穴のあいている用紙、薄すざる用紙、厚すざる用紙などは使用でさません。 

「使用できない用紙について」一 P.29 

セットした用紙の 
枚数が多ずぎる 

オートシートフィーダ積載可能枚数を超えないよう、用紙をセットしてください。 

「用紙をセットする」一 P.27 

用紙び カールし ている 

折れた用紙は使用できません。反りのある用紙は反りを直してからセットしてください。 

「用紙をセットする」一 P.27 

用紙のセット方法が 
正し < ない 

普通紙とはがきは r 用紙をセットする」卜 P.27) を参照してください。 

キヤノン専用紙は「専用紙について」（一 P .66)、 封筒とバナー紙は『プリンタ活用ガイド』 ( CD - ROM ) 
を参照して < ださい。 

給紙□ーラがミちれている 

給紙□-ラをクリーニングしてください。一『プリンタ活用ガイド』に D - ROM ) 

オートシートフィータに 
異物が入っている 

オートシートフィーダに異物がないかを確認してください。 
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つまった用紙を取り除く 



用紙がつまった場合は、次の手順にしたがって取り除いてください。 

〇排紙 側または給紙側の引き出しやすいほうか5用紙をゆっくり引っ張る。 

* 用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度電源を入れ直してください。 
用紙が自動的に排出されます。 

* 用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、フ□ントカバーを開けて取り除いてください。 
©用紙を 取り除いた5、フ□ントカバーを閉じる。 

©用紙を セットし直し、プリンタのリセットボタンを巧す。 

* 電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷データが消去されますので、 

ちラー度印刷の指示をしてください。 

* 八已サイズの用紙は文字中むの原稿の印刷に適しています。 

写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。 

用紙がカールして排出不良の原因となることがあります。 




印刷結果に関ずる問題 



インクが出ない/巧刷がかすれる/すじが入る/違う色になる 

プリントヘッドが 
つまっている/ 

位置がずれている 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか、ヘッド位置が正しく調整されている 
かを確認してください。一 P .46 

なお、一度取り除いたプリントヘッドの保護キャップや保護テープを再度取り付けると、ゴミが付着 
したり空気が入ったりして、インクが出なくなることがあります。 

インクがな<なっている 

インクタンクを交換してください。「インクタンク交換」^口.已已 

インクタンクびしっかり 
セットされていない 

「カチッ」という音がするまで、しっかりと押してください。 

また、オレンジ色のテープを引いてフィルムをはがしたかどうから確認してください。 

「インクタンク交換」一 P . 已已 

インクタンクの取り付け位置を 
間違えた 

プリントへッドホルダについているラベルをよく見て、正しい位置にインクタンクを取り 
付けてください。取り付け直したあとは、クリーニングを行ってください。 

用紙の表裏を間違えて巧刷した 

用紙の表裏を確認し、印刷に適した面に印刷できるよう、用紙をセットしてください。 

[印刷品質]「印刷品位」 

が適切でない 

[印刷品質] ( Windows ) または[印刷品位] ( Macintosh ) を変更してみてください。 

巧)|ん,.リ.… 「[基本設定]シートを設定する」- ► D .30 

Oassnsa 「[プリント]ダイア□グを設定する」一 p .34 

[八ーフトーン]の設定び 
適切でない 

[八ーフトーン]の設定を[誤差拡散]に設定してみてください。 


意な不明のわか5ない文字や記号が EP 刷される 

巧刷したファイルに 
問題がある 

もう一度文書を作成し印刷してみてください。 

特定の文書で発生する場合は、元の文書ファイルに問題があったと考えられます。 

改善されない場合は、アプリケーションソフトに問題がある可能性があります。 

アプリケーションソフトの製造元にお問い合わせください。 


フチなし全面印刷にしてもフチが出てしまう 

はみ出し量を小さく 
設定している 

はみ出し量の設定をち端（大）にしてください。一 P .31、 P .33 

データの サイズに 
問題がある 

アプリケーションで作成したデータの余白が日 mm になっているか、 

用紙サイズと同じサイズでデータを作成しているか、確認してください。一 P .2 目 
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ページの終りの部分が EP 刷されない 

用紙サイズの設定が 
印刷ずる用紙にあっていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズの設定を確認し、正しいサイズの用紙をセットしてください。 

また、プリンタドライバの設定画面 （Windows) または用紙設定ダイア□グ （Macintosh ) の[用紙ヴ 
イズ]の設定ち確認し、アプリケーションソフトの設定と異なっている場合は変更してください。 

プリンタとコンピュータの 
電源コードがしっかりと 
接続されていない 

しっかり接続されていないと、印刷できないことがあります。 
r 接続しましよう」卜 P.8) をご覧になり、もう一度接続を確認してください。 

ノ V — ドディスクの空さ容量び 
不足している 

八ードディスクに十分な空き容量がないときは不要なファイルを削除して空き容量を増やしてくださ 
い。 

WPS ドライバや 

CAPT ドライバが 
インストールされている 

コンピユータに WPS (Windows Printing System) ドライバや CAPT (Canon Advanced Printing 
Technology) ドライバがインス 1 ルされていると正常に印刷されないことがあります。 

WPS ドライバや CAPT ドライバを削除するか、 WPS ドライバや CAPT ドライバの印刷先のポートを 
[FILS に変更してください。 

一『プリンタ活用ガイド』の rWPS ドライバや CAPT ドライバの設定を変更する」 


用紙がこすれる/巧れる 

紙間選択レバーの位置が 
適正でない 

紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。一 P.27 

なお、印刷内容によっては左 （D) にセットする用紙で、印刷面がこすれることがあります。この場合 
は、紙間選択レバーをち （S) にセットしてください。 

紙間選択レバーが推奨位置にセットされていませんという内容のメッセージが表示されますが、そのま 
ま印刷を行ってください。 

使用でさない用紙に 
巧刷している 

折れている用紙、カールしている用紙、しわがついている用紙、濡れている用紙、穴のあいている用紙、 
薄すざる用紙、厚すざる用紙などは使用でさません。 

「使用できない用紙について」一 P.29 

セットした用紙の枚数が 
多すざる 

オートシートフィーダ積載可能枚数を超えないよう、用紙をセットしてください。 

「用紙をセットする」一 P.28 

プリンタが巧れている 

給紙□ーラやプラテン、プリンタ内部がミちれている場合は、クリーニングや清掃を行ってください。 

.給紙□ーラのクリーニングー『プリンタ活用ガイド』 （CD-ROM) 

-プリンタ内部の清掃一 P. 已6 

用紙がカールしている 

折れた用紙は使用できません。反りのある用紙は反りを直してからセットしてください。 

「用紙をセットする」一 P.27 

フチなし全面印刷を 
巧っている 

フチなし全面印刷を行っている場合は、お使いになっている用紙を確認してください。一 P.37 
フチなし全面印刷では、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、ミちれが発生する場合がありま 
す。推奨用紙に印刷してちミちれてしまう場合は、紙間選択レバーをち側 （ ^ ) にセットして印刷し 
てみて < ださい。 


用紙が反る/波うつ 

薄い用紙に巧刷している 

薄い用紙に、色の濃い絵や写真のように、インクを大量に使う印刷を行うと、カールしたり波うったり 
することがあります。高品位専用紙やプ□フェツシヨナルフォトペーパーなどのご使用をお勧めします。 
「使用できない用紙について」一 P.29 

濃度を高く設定している 

プリンタドライバで濃度を低く設定してください。^『プリンタ活用ガイド』 （CD-ROM) 


r プリントへッドが交換位置に移動しない ； 

電源が入っていない/ 

ランプが緑色に点滅している 

電源が入っていない場合は電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅しているときは点灯するまでお待ちください。 

フ□ントカバーを10分む上 
開けたままにしている 

フ□ントカバーをいったん閉じ、再度フ□ントカバーを開けてください。 
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長時間連続巧刷している 長時間、印刷を続けてぃると、プリントヘッドが過熱します。プリントヘッドを保護するため、印刷が 

一時停止します。フ□ントカバーを閉じて、少し時間をおいてから、ちう一度フ□ントカバーを開けて 
<ださい。 



電源ランプが点、減している 



プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点丹後、オレンジ色に点滅します。 
オレンジ色の点滅回数を確認し、エラーの対処を行ってください。 


この点滅回数を数える 


r 



上記の例では、オレンジ色のランプの点滅回数は3回になりますので、下表の「用紙がつまった」の対処方法をご覽ください。 


回数 

原因 

巧処方法 

2回 

用紙がない/ 

給紙でさない 

用紙がセットされていないときや、給紙されないときは、用紙を正しくセットし、 
プリンタのリセットボタンを巧してください。 

「用紙をセットする」一 P.27、 「正しく給紙できない」一 P. 已9 

3回 

用紙がつまった 

つまった用紙を取り除き、用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを巧してくださ 
い。 

「つまった用紙を取り除く」一 P.60 

4回 

インクがな<なった 

なくなった色を確認し、インクタンクを交換します。 

「インクタンクを交換する」^口.已3 

目回 

プリントヘッドが 
取り付け5れていない 

プリントへッドを取り付けてください。 

プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドをいったん外し、接点部 
がミちれてないかを確認して、もう一度取り付けてください。 

7回 

プリントヘッドび 
故障している/ 

他機種のプリントヘッド 
取り付けてある 

他機種用のプリントヘッドが取り付けられていないか、確認してください。正しいプリ 
ントへッドが取り付けられている場合は、いったん電源を切ってちう一度電源を入れ直 
して < ださい。 

それでちエラーが解ミ夫しない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。 
お買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 

-『ご相談窓□のご案内』 

8回 

廃インクタンクび 
満杯になりそう 

プリンタのリセットボタンを押して、エラーを解除してください。 

しばらくの間は印刷を続けられますが、廃インクタンクが満杯になると印刷できなくな 
ります。早めに、お買い求めの販売店または修理受付窓□に廃インクタンクの交換を依 
頼してください。 

-『ご相談窓□のご案内』 


(3sy 

緑色 •の ランプのみの点滅は、プリンタび動作中であることを示しています。そのままお待ちください。 

動作が完了すると、緑色 ♦の ランプの点打に変わります。 

緑色 ♦と オレンジ色 ♦の ランプび交互に点滅している場合は、ヴービスが必要なエラーが発生している可能性があります。 
いったん、プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてか5、電源を入れ直してください。 

それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 


















画面にエラーメッセージが表示されている 



「( lpti または usbprn への）書き込みエラー」が表示されている 

プリンタの電源が 
入つていないかエラーが 
発生している 

電源ランプが消なしている場合は、電源ボタンを巧して電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしています。 

点灯に変わるまでお待ちください。 

プリンタとコンピュータが 
正し<接続されていない 

プリンタとコンピュータがしっかり接続されているか確認してください。 

* 中継器や外付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコンピ 
ュータを直接接続してから印刷してみてください。 

正常に印刷される場合は、中継器、外付けバッファ、 USB 八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合があることち考えられます。別のケーブルに交換し、再度印刷してみてください。 

スプールび、正常に動作して 
いない 

プリンタに直接印刷データを送るように設定してください。 

設定ち法^『プリンタ活用ガイド』の「スプールの設定を解除する」 

プリンタポートや 

USB ポートに異常びある 

Windows の[デバイスマネージャ]で、お使いの印刷ポートを確認してください。 

確認の操作やェラーの対処ち法は、 Windows の使用説明書をご覧ください。 

プリンタのポートが正し< 
設定されていない 

プリンタドライバの設定画面を単独で開き、[印刷先のポート]が似下のようになっているか確認して 
<ださい。 

プリンタケーブル（パラレルケーブル）で接続している場合： [ LPT 1:] 

USB ケーブルで接続している場合： [US 目 PRN (または US 目） nn ] (n は数字） 

* 設定があっていない場合は、 Windows を終了し電源を切ってから、設定されているケーブルで接続 
し直してください。 

プリンタドライパが正しく 
インストールされていない 

プリンタドライバに不具合がある可能性があるので、プリンタドライバを削除し、 

再度インス1-ールしてください。 

1. [スタート]から[プ□グラム] 一 [Canon BJ 890] の順にクリックし、 

[アンインス!-ーラ]を選択する 

2 . 画面の指示にしたがって操作する 

* プリンタドライバのインス!ルについては「ソフトウェアをインス!ル 
しましよう」（一 P. 14) を参照してください。 

WPS ドライバや CAPT 
ドライパがインストール 
されている 

コンピュータに WPS (Windows Printing System ) ドライバや CAPT (Canon Advanced Printing 
Technology ) ドライバがインストールされていると正常に 
印刷されないことがあります。 

WPS ドライバや CAPT ドライバを削除するか、 WPS ドライバや CAPT ドライバの印刷先のポート 
を [FILS に変更してください。 

設定の変更一『プリンタ活用ガイド』の rWPS ドライバや CAPT ドライバの設定を変更する」 


の|け小、，か • 「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」が表示されている 

他の 0 S 用の 

アプリケーションソフトで 
巧刷している 

他の日 S 用のアプリケーションソフトを使用して印刷すると正しく機能せず、エラーになることがあり 
ます。 

ご使用の日 S にあったアプリケーションソフトを使用してください。 

アプリケーションソフトに 
必要なメモリ容量が 
確保されていない/ 

複数のアプリケーション 
ソフトを起動している 

印刷のためのメモリが確保されずにエラーとなることがあります。 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、それらのアプリケーションソフトを終了し、らう 
一度印刷してみてください。 

八ードディスクの 
空き容量び不十分 

八ードディスクの空き容量を確認してください。 

八ードディスクの空さ容量が不足しているとエラーになることがあります。 

十分な空き容量がないときは、不要なファイルを削除するなどして空き容量を増やしてください。 

特定で書で発生ずる 

ちう一度文書を作成し、印刷してみてください。 

特定の文書を印刷したときだけ発生する場合は、元の文書ファイルに問題があったと考えられます。 
改善されない場合は、アプリケーションソフトに問題がある可能性があります。 

アプリケーションソフトの製造元にお問い合わせください。 


困 

二) 

た 

と 

さ 

に 

は 
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プリンタドライバび正しく プリンタドライバに不具合がある可能性があるので、プリンタドライバを削除し、再度インス! -- ルし 

インス I -ールされていない てください。 

1. [スタート]から[プ□グラム] 一 [Canon BJ 890] の順にクリックし、[アンインス!-ーラ]を 
選択する 

2. 画面の指示にしたがって操作する 

* プリンタドライバのインス!ルについては「ソフトウェアをインス!ルしましょう」（一 P.14) 
を参照してください。 



「エラー番号：*202」 （* は英文字）が表示されている 

アプリケーションソフトに 
必要なメモリ容量が 
確保されていない 

複数のアプリケーションソフトを起動していると、印刷のためのメモリが確保されずにエラーとなるこ 
とがあります。 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、それらのアプリケーションソフトを終了し、ちう 
一度印刷してください。 


Macintosh 


r エラー番号：*203」 （* は英文字）が表示されている 


プリンタドライバに 
不具合がある 


プリンタドライバに不具合がある可能性があるので、プリンタドライバを削除し、再度インスI-ールし 
直してください。 

* プリンタドライバの削除ち法については、『プリンタ活用ガイド』の「不要になったプリンタドライバ 
を削除する」を参照してください。 

* プリンタドライバのインスIルについては「ソフトウエアをインスIルしましよう」（一 P. 1 4) を 
参照してください。 



「エラー番号：* 300」 （* は英文字）が表示されている 

Macintosh 

プリンタの電源が 
入つていない 

電源ランプが消なしている場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしています。 

点なに変わるまでお待ちください。 

プリンタとコンピュータび 
正し<接続されていない 

プリンタとコンピュータがしっかり接続されているか確認してください。 

*USB 八ブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコンピュータを直接接続してから 
印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合があることも考えられます。月りのケーブルに交換し、再度印刷してみてください。 

[セレクタ]が正しく設定 
されていない 

次の手順でセレクタの設定を確認してください。 

1. アップルメニューから[セレクタ]を選択する 

2. ご使用のプリンタを選択し、[接続先]にご使用のプリンタが表示されているか確認する 
表示されていない場合は、ご使用のプリンタを選択してください 


上記の対処法にしたがって操作しても解決しない場合は、不必要な機能拡張 
書類やコント□ールパネル書類を外して印刷してみてくさだい。 
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Windows 


印刷速度を速くしたいとさは 


Windows XP /Windows 2000 / Windows Me / Windows 98 /をご使用の場合は、プリンタの性能 
を充分に発揮するために "US 目ケーブル"のご使用をお勧めします。 US 巳ケーブルの使用にあたっては、 
プリンタドライバの動作環境を確認してください （ P .77)。 

0=^ US 目ケーブル接続に変更する場合は、いったんプリンタドライバをアンインス!ル後、『かんたんスター 
トガイド』の操作にしたがって、 US 目ケーブル接続でプリンタドライバをインス!-ールし直してください。 

プリンタケーブル接続している場合、コンピュータか6プリンタにデータを送る形式を、 「 ECP モード」と 
いラ形式に設定すると EP 刷を高速化でをます。 

|(5^>ご使用のコンピュータによっては、印刷速度が変わ S ない場合があります。 



ECP モードを設定する前に 




1 U 下の項目を確認してください。 

コンピュータのプリンタポート（パラレル）が ECP に対応している。 

コンピュータの仕様については、コンピュータメーカーにお問い合わせください。 

コンピュータの BIOS で、パラレルポートが ECP モードに設定されている。 

0=^ BI 日 S の設定や確認方法は、コンピュータによって異なります。ご使用のコンピュータ 
に付属の説明書を参照してください。 

プリンタケーブル（パラレルケーブル）で接続されている。 

プリンタドライバのインス I -ールが終了している。 


0 


ECP モードを設定する 


プリンタドライバの設定画面を 
単独で表示する （ P .20) 


で 


ホ 


[ 


2 


[ユーティリティ]タブをクリックし、 
[ユーティリティ]シートを表示する 
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[特殊設定]をクリック 


[特殊設定]画面が表示される 


4 


[プリンタを ECP モードにする]を 
クリックし、口（オン）にする 

5 

[送信]をクリック 


ECP モードで印刷がうま<でさないとさには 

ECP モードをオフに設定してください。 

* Windows 9曰をご使用の場合は、 ECP モードを解除してちうまく印刷できない場合があります。 

ヘルプのに anon BJ プリンタポートでうまく印刷できない」も合わせて参照してください。 

〇 同様の操作で、[特殊設定]画面を表示します。 

〇 [プリンタを ECP モードにする]をクリックし、[チェックマークなし](オフ）にします。 

〇 陪信]をクリックします。 

〇 プリンタの電源を入れ直すと、設定前の状態に戻ります。 


困つたとさには 
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，ヤノン専用紙の取り扱いについて説明します。 

(5^> 封筒やバナー紙のセット方法や使用上の注意事項については、 

『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) をご覧ください。 
キヤノン製の専用紙を使用するときには、各用紙のパッケージに記載されてい 
る用紙の取り扱い方法等の説明をあ S かじめお読みの上、使用してください。 


高品位専用紙 HR -101 S 

普通紙よりちカラーの発色性に優れています。カラー 
の図やグラフなどを多用したビジネス文書や、写真の 
印刷にち適しています。 

•用紙の セットについて 

セット方法：より白い面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （D) にセット 
積載可能枚数：約8日枚までセット可能（厚さ 10mm 
iil 下） 

排紙操作：己〇枚たまる前に取り除く 

(5^>排出された用紙がカールするときや、インクが 
乾きにくいときは、1枚ずつ取り除いてください。 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[高品位専用紙] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

フオト光沢紙 GP-301 

高品位専用紙よりち厚みがあり、印刷面に光ミ尺ある用 
紙で、写真に近い仕上がりが表現でさます。 

•用紙の セットについて 

セット方法：より光ミ尺のある面を上にセット 

給紙補助シートが同個されている場合でも、 
使用しないでください。 

紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数：1枚ずつセット 
排紙操作：1枚ずつ取り除< 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[光沢紙] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

インクが乾くまで、印刷面には手を触れない 
でください。また、排出された用紙がカール 
するときや、インクが乾きにくいときは、1枚 
ずつ取り除いてください。 


フオト光沢カード FM -101 

フオト光ミ尺紙と同じ材質のカード型専用紙です。ミシ 
ン目よりも大きめに印刷してカットすることで、白い 
フチのない全面 EP 刷がでをます。 

•原稿の 作成 

付属のアプリケーションソフトを使用してください。 

操作方法については、『フオトプリントガイド』 
(CD-ROM) をご覧ください。 

•用紙の セットについて 

セット方法：より光沢のある面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （[；]) にセット 
積載可能枚数： 20枚までセット可能 
排紙操作： 2日枚たまる前に取り除く 

インクが乾くまで、印刷面には手を触れない 
>- W でください。 

印刷前にミシン目を切り離さないでくださし、。 

フオト光沢フイルム紙 HG-201 

フオト光ミ尺紙よりちつやのあるフイルム材質のシート 
です。写真データを美しく EP 刷でさます。 

参 用紙のセットについて 

セット方法：切り込みが左下またはち上にくるよラ 
にセット 

紙間選択レバー：左側 （[；]) にセット 
積載可能枚数：1枚ずつセット 
排紙操作：1枚ずつ取り除< 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[光沢フイルム] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

インクが乾くまで、印刷面に手を触れたり、 
フイルムどうしを重ねないでください。 

印刷推奨領域内 (-P.76) での印刷をお勧 
めします。 


















フオト光沢八ガ夺 KH -201 N 

通信面に光ミ尺があり、写真を色鮮やかに再現します。 

•用紙の セットについて 

セット方法：印刷面を上にセット（通信面を先に印 
刷することをお勧めします） 

紙間選択レバー：左側 （D) にセット 
積載可能枚数： 20枚までセット可能 
排紙操作： 2日枚たまる前に取り除く 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[光沢紙](通信面）/[はがき]婉名画） 
[用紙サイズ]:[はがき] 

最後の1〜2枚がラまく給紙されない場合 
は、フォト光ミ尺紙八ガキの下に、フォト光 
沢ノ \ガキに付属の厚紙を敷いてください。 
詳細はフォト光沢八ガキに付属の使用説明 
書をご S んください。 

インクが乾くまで、印刷面には手を触れな 
いで < ださい。 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー 
PR -101/ PR -101 L / PR -1012 L 

光ミ尺の出るコーテイングを施した厚みのある用紙で、 
カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 

高画質な写真のフチなし全面 EP 刷に最適です。 

サイズにより次の3種類が用意されています。 

() 内は仕上りサイズ。 

A4 半〇 (21 0X 297mm) : PR-101 
L 判 (89 X 127 mm ) : PR -101 L 
2 L 判 (1 27 X 178 mm ) : PR -1012 L 

「プ□フェッシヨナルフォト」シリーズの印刷 
と保存について、一 P.68 

•原稿の 作成 

フチなし全面印刷を行ラ場合は、付属のアプリケーシヨ 
ンソフトを使用してください。 

操作方法については、『フォトプリントガイド』 
(CD-ROM) をご覧ください。 

•用紙の セットについて 

セット方法：より光沢のある面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （G ) にセット 
積載可能枚数： A 4 は1枚ずつ、 L 判は20枚まで、 
2L 判は10枚までセット 

排紙操作： A4 は1枚ずつ取り除く、 L 判は2日枚、 
2L 判は10枚、たまる前に取り除く。 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[プ□フォトペーパー] 

[用紙サイズ]: A4 判 [A4]/L 判 [L 判]/ 2L 判 [2L 判] 


プ□フェッショナルフオト八ガ夺 
PH -101 

光ミ尺の出るコーテイングを施した厚みのあるはがさヴ 
イズの用紙で、カラーの発色、速乾性、耐水性に優れて 
います。高画質な写真のフチなし全面印刷に最適です。 

「プ□フェッショナルフオト」シリーズの印刷 
と保存について、一 P.68 

•原稿の 作成 

フチなし全面印刷を行う場合は、付属のアプリケーショ 
ンソフトを使用してください。 

操作方法については、『フオトプリントガイド』 
(CD-ROM) をご覧ください。 

•用紙の セットについて 

セット方法：印刷面を上にセット(通信面を先に 
印刷することをお勧めします） 

紙間選択レバー：左側 （D ) にセット 
積載可能枚数： 2日枚までセット可能 
排紙操作： 2日枚たまる前に取り除く 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[プ□フオトペーパー](通信面） 

[はがき](宛名励 
[用紙サイズ]:[はがき] 

プ□フェッショナルフオトカード 

PC -101 L / PC -101 2 L / PC -101 D 
/ PC -101 W / PC -101 C 

プ□フェッショナルフオトペーパーと同じ材質の、 

写真 EP 刷用のカード専用紙です。ミシン目よりち 
大きめに EP 刷してカットすることで、白いフチのない 
全面 EP 刷がでさます。 

サイズにより次の曰種類が用意されています。 （） 内は 
仕上りサイズ。 

し半〇 (89 X 127mm) : PC -101 L 
2L 判 （127 X 178mm) : PC -1012 L 
DS^^®D(89xll9mm):PC-101D 
デジカメ六切り判 （19 日 X2 曰 4mm) : PC -101 W 
カードサイズ判 (86 X 54mm) : PC -101 C 

「プ□フェッショナルフオト」シリーズの印刷 
と保存について、一 P.68 

•原稿の 作成 

付属のアプリケーションソフトを使用してください。 

操作方法については、『フオトプリントガイド』 
(CD-ROM) をご覧ください。 

参 用紙のセットについて 

セット方法：カットされた角を左上にセット 
紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数： L 判 PC-1 日1 L と力ードサイズ PC- 
101 C は20枚までセット可能。他の 
用紙は1日枚ずつセット 

排紙操作： PC -101 L と PC -101 C は2日枚、そ 
の他の用紙は10枚たまる前に取り除 
く。 

プ□フェッショナルフオトカードに付属の 
給紙補助シートは使用しないでください。 
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「プ□フェッショナルフオト」シリーズ 
の印刷と保をについて 

付属のアプリケーションソフトか S 印刷を行 
うと、各設定は自動で行われます。 

巧刷した画像について 

乾燥が不充分な状態でアルバムなどに保存すると、 
にじみの原因になりますのでご注意ください。 
ドライヤーなどの熱や直射日光での乾燥は避けてく 
ださい。 

保をずるときは 

アルバム、クリアファイル、ガラス額などに入れ、 
直接空気に触れないようにしてください。 

* クリアファイルに入れて保存すると、空気•光 
の影響を遮断でさるため変色(退色)を防止でさ 
ます。 

* 糊付きアルバムは、用紙をはがすことができな 
くなりますので使用できません。 

ポケットタイプアルバムに保管する際は、用紙をポ 
ケットの奥までしっかりと差し込んでください。な 
お、クリアファイル、ポケットタイプアルバムの種 
類によっては、用紙の縁の部分が黄色く変色するこ 
とがあります。 

高温-多湿-直射日光を避け、一般的な室温環境で 
保存してください。 

屋外や直射日光のあたる場所での掲示-展示は避け 
て < ださい。 

OHP フイ J レム CF -102 

オーバーへッドプ□ジェクタのりのを 
使用するための専用の透明フイルムです。 
プレゼンテーションなどの資料作りに効果的です。 


•用紙の セットについて 

セット方法：日 HP フィルムの最後に同じ大きさの 
普通紙を1枚セット。どち S の面ち印 
刷可能 

紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数： 30枚までセット可能 
排紙操作：1枚ずつ取り除く 

こ•パ y 反りのある場合は、重送防止のために反りの 
ある面を上にセットしてください。 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[日 HP フィルム] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

(7^ インクが乾くまで（約1曰分)、印刷面には手 
を触れたり、フィルムどうしを重ねないでく 
ださい。また、長期間保管する場合は、普通 
紙をかぶせて印刷面を保護してください。 


T シャツ転写紙 TR -201 


T シャツ用のアイ□ンプリントを作成でをる用紙です。 
写真やイラストを T シャツ転写紙に左ちを反転して EP 
刷し、アイ□ンを使って T シャツにプリントしたとき 
に正しい向さでプリントします。 

•用紙の セットについて 

セット方法：緑の格子状の線がない面を上にセット 
紙間選択レバー：ち側 （S ) にセット 
積載可能枚数：1枚ずつセット 
排紙操作：1枚ずつ取り除< 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]: [ T シャツ転写紙] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 
印刷後、 T シャツへのプリントは速やかに行っ 
てください。転写方法については、 T シャツ転 
写紙に付属の取扱説明書をご覧ください。 

カラー巨 J 用マウス パッド MK -101 

写真やイラストをマウスパッド用ピクチャーシートに左 
ちを反転して EP 刷し、パッドに EP 刷面を貼り付けること 
で、正しい向さで使用でをます。 

参 用紙のセットについて 

セット方法：ツルツルした面（ザラつきの少ない面） 
を上にセット 

紙間選択レバー：左側 （[；]) にセット 
積載可能枚数：1枚ずつセット 
排紙操作：1枚ずつ取り除< 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]: [ T シャツ転写紙] 

[用紙サイズ]:旧日] 

(3^^ マウスパッドの作成方法は、カラー目 J 用マウ 
スパッドに付属の取扱説明書をご覧ください。 


バナー紙 BP -101 


A 4サイズの用紙を縦に数枚つなげた用紙です。 
垂れ幕や横断幕などを作成するとさに使用します。 


•用紙の セットについて 

① 紙間選択レバーをち側 （ E ) にセットします。 

② 使用する枚数 (2 〜6枚の範囲)に1枚加えた分だけ切 
り離します。 

③ 印刷する面を上にして、1枚目と2枚目のミシン目が 
軽く山巧りになるようにセットします。 

•後に続く用紙は垂 S さずに、たたんだ状態 
^ で給紙部に置いてください。 

-印刷されたバナー紙が垂れ下がるよラな位 
置にプリンタを置いてください。 


•プリンタ ドライバの設定 

Wi ndows をご使用の場合 
[用紙の種類]:[普通紙] 

[用紙サイズ]: [ A 4] 

[印刷の種類]:[パナー印刷] 
Macintosh をご使用の場合 
用紙設定ダイア□グ：[バナー印刷] 


印刷可能範囲一 P .76 
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プ15：^夕舌用ガイド 

と〜レプについて 

付属の『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 には、プリンタドライバやアプリケーションソフトの 
他に、コンピュータ画面で読む使用説明書「プリンタ活用ガイド」と「フォトプリントガイド」が 
収録されています。ここではそれらのガイドを、コンピュータの画面に表示する方法について説明 
します。また、充実したヘルプ機能も用意されていますので、その表示ち法も合わせて説明します。 


プリンタ活用ガイド/フオトプリントガイドを表示ずる 


(2H> 


「プリンタ活用ガイド」および「フォトプリントガイド」は、じ TF の環境でご覧になれます。 

動作環境 . Microsoft ⑥ Internet Explorer Version 4.01 ；Lb ( Macintosh の場合は 4.01 

liLb ) Netscape Navigator または Netscape Communicator 4.01 iLb 
A - ドディスク空き容量……3日 M バイトソ上 （2 つともインス I -ールする場合） 


Windows 


をご使用の場合 


a CD-ROM の開始画面を表示ずる 

U プリンタソフトウェア CD-ROM』 をコン 
ごュータにセット 

しば！5くすると、プ□グラムが自動的に起動 
し、開始画面が表示されます。 




CD - R 日 M をセツトしてもプ□グラムが自動 


的に起動しない場合は、次の手順で操作して 
ください。 


OWindows のデスクトップにある 
ダブルクリック 



©開いた ウインドウか!5 
ダブルクリック 



のアイコンを 




r 使用許諾契約書」が表示されたとさには 

「使用許諾契約書」の画面が表示されたとさは内 
容を読んで、同意する場合は[はい]をクリツ 
クして < ださい。 


2 [マニュアル]をクリックする 



3 [マニュアルを読む]をクリックする 



クリック 


心 


m 


マニュアルを八ードディスクにインス I -ールす 
るかどラかを選択する画面が表示されます。 
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& クニュノ 7 J レを表のする ） 

〔マニュアルをインストールしない場台） 


1 [いいえ]をクリックする 



マニュアルを選択する画面が表示されます。 


2 画面に表示したいマニュアルを選択し 
て、 [0 K ] をクリックする 



クリック 


選択したマニュアルが画面に表示されます。 


( マ—ュノフルをイン乂卜ールする場合） 



マニュアルを選択する画面が表示されます。 


2 インス I -ールしたいマニュアルを選択し 
て、 [0 K ] をクリックする 



クリック 


J [はい]をクリック 

クリック 

マニュアルを選択する画面が表示されます。 

A 画面に表示したいマニュアルを選択し 
^ て、 [0 K ] をクリックする 



クリック 


T ン: U ■- J 


選択されたマニュアルがコンピュータに 
インス I -ールされます。 




2つのマニュアルを同時にインス I -ール 
するときは、どち S も選択してください。 

7ニュアルをインス I -ールするには、 

A - ドディスクに次の空さ容量が必要 
になります。 

-「プリンタ活用ガイド」2日 M バイト liLb 
-「フォトプリントガイド」 10 M バイト liLb 




インス I -ールしたマニュアルを表示ずるときは 

Windows の[スタート]メニューか!5 [プ□グラム]一旧 J F 890 ガイド]一[目 J F 890 プリンタ活 
用ガイド]または旧 JF 89 日フォトプリントガイド]の順に選んで、表示することができます。また、 
デスクトップ上に作成されたショートカットアイコンをダブルクリックすることで、表示することもでき 
ます （ WindowsXP を除く）。 


インストールしたマニュアルを削除ずるとさは 

次の手順で、コンピュータにインス I -ールした電子マニュアルを削除することができます。 

インス I -ールしたマニュアルは一括してすべて削除されます。 

OWindows の[スタート]メニューか S [プ□グラム]一旧 J 89 日ガイド]一[アンインス I -- ル]の順に選ぶ。 
©確認の 画面で[はい]をクリックする。 
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Macintosh 


をご使用の場合 


a マニュアルを表示ずる _ ! 

1 『プリンタソフトウェア CD-ROM』 を 
I コンピュータにセット 

しば S くすると、 CD - R 日 M のフオルダが開きます。 


1 4 1,- 

1 1 っ 

,」 

TJ ■… 

TT'jy- ?>■ X 

：1 

でこ■•卜 


2 

[マニュアル]フオルダを 
ダブルクリック 



[プリンタ活用ガイド]または[フオト 
プリントガイド]をダブルクリック 


□ 


マニュ T " 团白 

か H .S 1 J 6 け at 




* 


な 

ブ■… iffl み!^ 

な 

了 T ブリ > ィ f 








> 



選択したマニュアルが表示されます。 


r プリンタ活用ガイド」の操作方法について 


「プリンタ活用ガイド」は、 HTML ファイル形式で作成されています。ブラウザ (Microsoft Internet 
Explorer、Netscape Navigator、Netscape Communicator を推奨）の基本操作については、各 
ブラウザの説明書を参照してください。 



日 I H 阳 


プ y ンタミ tfflw イド 


—HI 

ご夕が^: 

ぶ心 三;。••ご 





目的別に機能や操作方法を知り たし、 

「写真のできにこだわる」「便利な印刷テクニック」 
「作ってみようあれこれ」など目的に合わせた項目 
を選択することで、各機能やテクニックの説明が 
表示されます。 

プリンタドライバの設定画面か5 
機能や操作方法を知りたい 

プリンタドライバの各設定画面か S 知りたい機能 
項目を選択すると、操作説明や機能説明が表示さ 
れます。 


用紙について 

セットできる用紙についてのセット方法や注意事 
項、キヤノン専用紙に印刷するときのセット方法 
や注意事項などを知りたいときに選びます。 

お役立ち情報 

「巧刷の状態を確認する」「よく使うプリンタドラ 
イバの設定を登録する」「最新のプリンタドライバ 
を入手する」など、知っておいて役に立つ情報が 
表示されます。 

困ったとさには 

トラブルの対処を知りたいときに選びます。 


総目次 

プリンタ活用ガイドで説明している項目が表示さ 
れます。 

検索 

検索画面が表示され、キーワードを入力すると、 
該当する項目タイトルが表示されます。この中か 
S 読みたい項目を選択すると操作説明が表示され 
ます。 

このマニユアルの使いかた 

プリンタ活用ガイドの画面の見かたや操作方法に 
ついての説明が表示されます。 
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r フオトプリントガイド」の操作方法について 


(7^^ 「フオトプリントガイド」は、 HTML ファイル形式で作成されています。ブラウザ (Microsoft 
Internet Explorer、Netscape Navigator、Netscape Communicator を推奨）の基本操 
作については、各ブラウザの説明書を参照してください。 



^ 該当する項目をクリックすると、各項目の説明び 
ちの説明画面に表示されます。 

こんな印刷がでさます 

インデックス印刷やフチなし全面印刷、アルバム印 
刷など、印刷サンプルか S 各操作方法を知りたいと 
きに選びます。 

基本操作の流れ 

開始操作か S 画像データの取り込み、印刷を開始す 
るまでの操作の流れを知りたいとさに選びます。 

ZoomBrowser (ImageBrowserj 么 
もっと使う 

Zoom 巨 rowser / PhotoRecord、ImageBrowser 
の各操作画面に表示されているメニューやボタン操 
作を知りたいときに選びます。 

画像を取り込む 

デジタルカメラや TWAIN 対応器、各メディアや 
HD に保存されている画像データを取り込む操作を 
知りたいときに選びます。 


印刷ずる 

次のプリントモード（レイアウトモード）について 
の説明が表示されます。 

-「飾り付けやレイアウトをして印刷」 

-「固定サイズで印刷」 

. 「写真をタイル状に敷きつめて印刷」 

-「キヤノン純正ミシン目入り用紙に印刷」 

この マニ ユアルの使いかた 

フォトプリントガイドの画面の見かたや操作方法の 
説明が表示されます。 

索引 

索引が表示されます。 

検索 

検索画面が表示され、キーワードを入力すると、該 
当する項目タイトルが表示されます。この中か S 読 
みたい項目を選択すると操作説明が表示されます。 
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ヘルプ機能について 


プリンタドライバの各設定画面ごとの機能説明や、操作方法の説明を表示するち法について説明 
します。 


Windows 


をご使用の場合 


ここでは Windows Me をご使用の場合を例に説明します。ご使用の 
日 S により表示される画面が異なります。 


設定項目の機能説明を表示する 



I FT をクリックする 

マウスカーソルが？に変わります。 

〇 機能説明を表示したい設定項目に合わせ 
Z てクリックする 

クリックした設定項目の機能説明が表示されます。 


操作説明を表示する 



ゴ 31 で - "fB 

ゴレ —JIT—LfcfJL - 3 了 — JL 

W リ- 

が-巧 ati-ww 一号■け I わ Pi が 
かを W -™? 一 


[ヘルスをクリックする 

[ヘルプ]画面が表示されます。 

r - W の BP U 4 P が1•ム B 〜口世 




■: がい。-円〇 


[1 ■中 fti -] y — 卜 


"■W !-卜 TW 正化 T | •■か * WT 

DWia^Wj*. 


こ 《■*-! ■，け Kt 


子な ii 用な措な巧お夕、もの…: 


参一- 一，- 
■ =TV ■ • 

(3^> [スタート]メニューか引プ□グラム]一に anon 巨 J F 890]- 
[操作説明]を選んでもヘルプを表示することができます。 




Macintosh 


をご使用の場合 


(J (ルーンヘルプを表示する 

1 [ヘルプ]メニューをクリックする 
ム [バルーンを表示]をクリックする 


I—Ml _ 


3 


機能を表示したい設定項目に 
マウスポインタを合わせる 

マウスポインタを合わせた設定項目 
の機能説明が表示されます。 
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仕様 


プリンタ本体 


印刷方式 I シリアルバブルジェット方式 


印刷解像度 I 最高24日日（横）X12日日（縦） dpi 


印刷速度 I ブラック印刷高速（速し、) 
(興社標準パターン I ブラック印刷標準 

にて測定） I カラー印刷 高速（速し、) 
I カラー印刷 標準 


4ppm 
3.613 pm 
4ppm 
2.413 pm 


フオト印刷されい：日. 47ppm 

* 印刷速度は文章の内容やコンピュータの 
処理速度により異なります。 


印刷方向 I 双方向 


印字幅 I 最長203.2 mm (フチなし全面印刷時21目.日 mm) 


動作モード I 巨 J ラスタイメージコマンド（非公開) 


受信バッファ I 8日 KB 


I IEEE 1284準拠パラレルインタフエースに CP 対応) 
USB1.1 準拠 US 巨インタフェース 


インタフェース 

コネクタ 

パラレルインタフエースアンフエノール日 7-4 日3目日相当 
推奨プリンタケーブル素 材： AWG28 於上 

タイプ：ツイストペアシールド付さケーブル 

長 さ：最大2.日 m 

コネクタ：アンフエノール3日3目日相当 


USB インタフエース US 巨規格シリーズ巨レセプタクル 
推奨プリンタケーブル素 材： AWG28 似上 

タイプ：ツイスト•ペア-シールドケーブル 
(フルスピードモード対応） 

長 さ：最大 2.0m 

コネクタ： US 巨規格シリーズ巨プラグ 

動作音 1 

1 約 37dB (A) (最高品位印刷時） 

動作環境 1 

1 温度：己で〜3己で 

1 湿度：1日％ RH 〜9日％ RH (ただし結露がないこと） 

保を環境 1 

1 温度：日で〜3曰で 

1 湿度： 5%RH 〜9日％ RH (ただし結露がないこと） 

電源 1 

1 AC100V 已 0/60HZ 

ミ肖費電力 1 

1 待機時：約 3W 印刷時：約 24W 

1 * 電源を切った状態でち若干の電力び消費されます。 

1 完全に電力消費をなくすためには、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

寸法 1 

1 43日 mm (横）X 294mm (奥行き）X 177mm (高さ） 

1 * 用紙サポートと排紙トレイを外した状態 

質量 1 本体約日. 2 k 呂 

給紙方法 

連続給紙（オートシートフィータ') 

普通紙、高品位専用紙、官製はがき、インクジェット官製はがき、フォト光沢八ガキ、プ□フェッシヨナルフォト 
はがさ、封筒（洋形4号/目号)、 0HP フィルム、フォト光ミ尺紙、フォト光沢フィルム、フォト光沢カード、プロ 
フェッシヨナルフォトペーパー、プ□フェッシヨナルフォトカード、バナー紙、 T シャツ転写紙、カラー巨 J 用マウ 
スパッド 
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才ートシート 普通紙 （7 日呂 / m 2 のとき） . 最大1日日枚（厚さ1日 mnU ソ下) 

フイーダ積載枚数 高品位専用紙 （ HR -1 日1 S ). 最大8日枚（厚さ1日 mm 似下） 

官製はがき/インクジェット官製はがき . 最大4日枚 

フオト光沢ノ \ガキ （ KH -2 日1 N ). 最大2日枚 

プ□フェッシヨナルフオトはがき （ PH -1 日 1). 最大2日枚 

封筒（洋形4号/目号） . 最大1日枚 

日 HP フイルム （ CF -1 日 2). 最大3日枚 

フオト光沢紙 （ GP -3 日 1). 1枚 

フオト光沢フイルム （ HG -2 日 1). 1枚 

フオト光沢力ード （ FM -1 日 1). 最大2日枚 

プ□フェッシヨナルフオトぺーパー ( PR -1 日 1). 1枚 

プ□フェッシヨナルフオトぺーパー ( PR -1 日1 L ). 最大2日枚 

プ□フェッシヨナルフオトぺーパー ( PR -1 日1 2 L ). 最大1日枚 

プ□フェッシヨナルフオトカード （ PC -1 日1 L / PC -101 C ) ……最大2日枚 
プ□フェツシヨナルフオトカード 

( PC -101 2 L / PC -101 D / PC -101 W ). 最大1日枚 

バナー紙 . 目枚 

T シャツ転写紙 （ TR -2 日1 ). 1枚 


使用できる用紙 サイズ（定型紙） . A 4、 A 己、巨己、はがき、封筒（洋形4号/目号)、 


Letter 、 Legal 、 L 判、 2 L 半 U 

サイズ（非定型紙） . 最小：横 9 日.日 mm X 縦 12 日.日 mm 

最大：横 21 日. 9mm X 縦日 84.2mm (バナー紙を除く） 
重さ . 目4〜10已呂/の2 


グラフィック I データ構成 . ラスタイ メージフォーマット 

イメージ印刷 I 解像度 . 目日日、12日日、 2400 dpi 

プリントヘッド I ノズル数 . 各色2己目色 


インクタンク 



インクタンクごとの印刷可能枚数 

* 1 

ホ2 

ブラックインクタンク（巨 CI - 目巨 K ) 

目日日枚 

11日日枚 

シアンインクタンク（巨 CI - 目 C ) 

- 

98日枚 

マゼンタインクタンク（巨 CI - 目 M ) 

- 

74日枚 

イエ□-インクタンク（巨 CI - 目丫） 

- 

48日枚 

フオトシアンインクタンク （ BCI - 目 PC Photo ) 

- 

43日枚 

フオトマゼンタインクタンク（巨 CI - 目 PM Photo ) 

— 

28日枚 


* 1 Windows 9已 /Windows 98 /Windows Me ドライバ（初期設定状態）で、 JEfTA 標準パターン J 1 を普通紙 
に印刷した場合 

*2 Windows 95 /Windows 98 /Windows Me ドライバのプリントアドバイザーで 、 ISO JIS-SCID No . 日を 
「写真をきれいに印刷」および「普通紙」を選択して印刷した場合 

















































印刷でさる節囲 


プリンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左ちのを白を設けています。実際に印刷できる範囲は、これ5のを白を除いた部分となり 
ます。用紙サイズによって、印刷でさる範囲が異なりますので、ご注意ください。 

*フチなし全面印刷のときは、を白（日 mm ) となります。 

ただし用紙のサイズは、 A 4、 レター、はがき、 L 判、 2 L 判のみです。 


印刷推奨領域 （ ） ：この範囲に印刷することをお勧めします。 

印刷可能領域 （ ） ：印刷でさる範囲です。 

ただし、印刷の品位または用紙送りの精度び低下したり、印刷面がこすれることがあります。 
また、用紙の上端-下端にインクが付着することがあります。 


A 4、 B 己、 A 已、ユーザー定義サイズ 

3.0mm 


用 

紙 

の 

セ 

ツ 

卜 

ち 

向 


5.0mm 



30.5mm 


21 .5nnnn 


j.4mm 


レター、リーガル 


3.0mm 


Ar 


5.0mm 


6.4mm 


30.5mm 


21.5mm 


6.3mm 


封筒（洋お 4 号/目号） 


3.0mm 




用 


の 

セ 

ツ 

卜 

方 

向 




j.4mnn 


はがさ 

3.0mm;;，;; 




ん 4mm 


30.5mm 


z] .5mnn 
3.4mm 


3.4mm 


バナー紙（長尺紙） 


1782mm (最大 6 枚） 


297mm 


3.0mm 

斗 


3.4mm 


3.4mm 


I 用紙のセツト方向 


30.5 mm 


5.0mm 


印刷可能領域（幅 X 長さ mm ) 

※フチなし全面印刷の設定がないとさ 


A 己 . 141.2 X 202.0 

A 己横 . 203.2 X 140.0 

A 4 . 203.2 X 289.0 

B 己 . 1 75.2 X 249.0 

レター . 203.2 X 271.4 

リーガル . 203.2 X 347.6 


はがさ . 

封筒（洋形4号)… 

L 判 . 

2 L 半 U . 

封筒（洋形目号)… 
バナー紙（長尺紙) 


•93.6 X 140.0 
…98.2 X 20己.己 
203.2 X 302.0 
203.2 X 175.0 
•91.6 X 160.5 
203.2 X 1774.0 
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プリンタドライバの動作環境 


コンピュータ本体 Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft Windows 2000 日本語 

版 、 Microsoft Windows 98 日本語版 、 Microsoft Windows NT 4.日日本語版 、 Microsoft Windows 9 日日 
本語版が動作するコンピュータ （2 日ピンパラレルインタフェースまたは US 巨インタフェースを持つ D 日 S / V 機 
および NEC PC - 9800シ U - ズ） 

US 巨インタフエースを標準搭載した Macintosh シリーズ （ Mac 日 S 8.目（日本語版）仪上がプレインストール 
されている必要があります） 


基本ソフトウェア 


Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft Windows 2000 日本 
語版 、 Microsoft Windows 98日本語版 、 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 、 Microsoft Windows 
95 日本語版 

US 巨インタフエースを標準搭載した Macintosh シリーズ 。 Mac 0 S 8.目〜 9 .X (日本語版）がプレインス I -- 
ルされている必要があります。 


J \- ドディスクの インス I -ール時に必要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 

空き容量 Windows Me/Windows 98 :1已 M バイト 

Windows XP/Windows 20日日 / Windows NT 4.0 : 2日 M バイト 

Mac OS : 3日 M バイト（ドライバが動作するのに必要なメモリの空さ容量は1 2 M バイト) 


Windows で 次のいずれかの条件を満たし、コンピュータメーカーにより US 巨ポートの動作が保証されているコンピュータを使 

USB 接続するには 用することが必要です。 

Windows XP/Windows Me/Windows 2日日日 / Windows 98がプレインストール 
されているコンピュータ 

Windows 981；|降びプレインス I ルされているコンピュータか5 、 Windows XP/Windows Me / 
Windows 2 日日日にアップグレードしたコンピュータ 
* Windows をご使用の場合、似下の条件では、巨 J ステータスモニタは使用できません。 

双方向通信に対応していないコンピュータやプリンタケーブル（パラレルケーブル）の場合 
本機をネットワークプリンタとして使用する場合 


環境基本性能 


消費電力 I 待機時電力 


約 3 W 


資源効率 I 本体質量 . 約日. 2 k 呂 

I 本体寸法 （W X D X H ). 43日 mm X 294 mm x 1 77 mm 

I 再資源の使用 . あり（再生プラスチック使用） 

I リサイクル . 巳 J 力ートリツジ/インクタンク実施 


製品安全 I 含有有害物質全構成部品 . 特定臭素系難燃剤 （ PBB 、 PBDE ) 不使用、塩化パラフィン不使用 W 

I 外装プラスチック……重金属 （ Pb 、 Hg 、 Cr ( VI )、 Cd )、 八□ゲン系難燃剤不使用 録 

I 稼動音 . 約 37 ci 巨 （ A ) (最高品位印字時） 


包装材 I 含有重金属 （ Pb 、 Hg 、 Cr ( VI )、 Cd ). 不使用（外装箱） 

I リサイクル . 容器包装リサイクル法のシステムによる （2 日日日年4月より） 


規格適合 ■ 国際エネルギースタープ□グラム 、 VCCI (クラス巳) 
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お問い合わせの前に 

本書または『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) の「困ったときには」 
の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない場合は次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は？ 


どのよラな対処をしてちプリンタが動かなか 
つたり、深刻なエラーが発生して回復しない 
場合は、プリンタの故障と考えられます。 



お買い上げいただいた販売店または 
お近 < の修理受付窓 □ に修理を依頼 
して < ださい。 

別紙の「ご相談窓□のご案内」をご 
覧ください。 


コンピュータなどのシステムの問題は？ コンピュ-夕を購入された販売店も 

しくは、コンピュータメーカーへご 

プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド ^ 相談ください。 

ライバのインス!-ールち問題なければ、プリ 
ンタケーブルやコンピュータシステム （0 S 、 

メモリ、八ードディスク、インタフェースな 
ど）に原因があると考えられます。 


アプリケーシヨンソフトの問題のようだけど？ 



特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、アプリケーション固有の問題と考え 
られます。プリンタドライバを最新のバージ 
ョンにバージョンアツプすると問題が解決す 
る場合があります。 



プリンタドライバのノくージヨンアツプの方法 
は、別紙の「最新プリンタドライバの入手方 
法」をご覧ください。 


アプリケーションソフトメーカーの 
相談窓□にご相談ください。 













修理の依頼方法について 

• 窓□へお持ちいただ < 場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付 
窓□にお持ち込みください。 


•宅配便で 送付していただく場合 

商品が輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべく 
ご購入いただいたとさの個包材をご利用ください。 
他の箱をご利用になるとをは、丈夫な箱にクッショ 
ンを入れて、商品がガタつかないようにしっかりと 
個包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のっス、必ず商品に添付、または商品 
と一緒にお持ちください。 

保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製品の製造巧 
ち切り後約7年間です。 


使用済みのインクタンク回収のお願い 

キヤノンでは、資源の有効活用のために、使用済みインクカートリッジ並びにイ 
ンクタンクの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって 
成り立っております。 

キヤノンの環境保全と資源の有効活用の主旨にご賛同いただければ、お手数です 
び、使用済みのインクカートリッジ並びにインクタンクを、最寄りのキヤノンカ 
ートリッジ回収協力店またはキヤノン販売営業所までお持ちください。 

なお最新の回収窓□—覧、並びに詳しいご案内につきましては、キヤノン販売ホ 
ームページにてご覧いただけます。 
http://www.canon-sales.co.jp/ecology/crg_rcle.html 


m 

Canon 

キヤノン製カートリッジ 
回収協力店 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、 
また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 

お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 

【プリンタの接続環境について】 

目 J プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 


) 

内蔵メモリ容量 （ MB) /八ードディスク容量 （ 

G 巨） 

使用している 0S : Windows DXP 02000 DMe DGS 

□95 DNT (Ver. 

) 

□ Macintosh (Ver. ) 

□その他 （ 

) 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 


) 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 


) 

接続ち法：□直結 □ネットワーク（種類： 

) □その他 （ 

) 

接続ケーブルメーカー （ ) /品名 （ 


) 

【プリンタの設定について】 

プリンタドライバのバージョンN0. ( 

コンピュータ上プリンタ設定のバージョン情報で確認でさます。 

) 


【エラー表示】 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 


) 


キヤノン販売株式会社〒1日 8-801 1東京都港区兰田 3-11-28 
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紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 



再生紙を使用しています。 
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